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MULTIFLOW SEL

Installation & Maintenance

These instructions must be read fully before commencing installation.



Rohrventilator * Tube Fan ¢ Ventilateur pour gaines circu-
laires ¢ Ventilator de tubulatura « KaHanbHbIM BeHTUNATOP
B Kpyrrnom kopnyce ¢ Buisventilator ¢ Cevni ventilator
Cijevni ventilator « Csdéventilator « Potrubny ventilator

Assembly Instruction

—_—T—
E E Ventilador in I|_ne * Ventilador de tubo * Wentylator ru-
e rowy * Rorventilator

« Esquema eléctrico

iagram + Vezalna shema « Shema spajanja
Esquema de conexiones eléctricas « Schemat potaczen « Stremskema
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Max. Stromaufnahme « Max. current consumption » Consommation électrique max.
Temperatura ambiental max. « Maks. temperatura otoczenia « Maks. omgivelsestemp.

Consum de putere * MotpebneHune moLHocTy * Energieconsumptie

Potencia absorvida « Potencia absorbida « Pobor mocy « Optagen effekt
Consum max curent * Makc. notpe6nsiembiit Tok « Max. opgenomen stroom
Maks. sprejem toka « Maks. uzimanje struje « Maximalis aramfelvétel
Maximalna spotreba prudu » Consumo maximo de corrente

Max. Umgebungstemp. « Max. ambient temp. « Temp. ambiante max.

Temp. ambianta maxima < MakcumanbHas Temnepartypa oKkpyxatoLlei cpeabl
Max. omgevingstemp. « Max. temp. okolice + Max. temperatura

Max. kdrnyezeti hémérséklet « max. okolita teplota «+ Max temp.ambiente
Schaltschema « Wiring Diagram * Schéma de cablage * Schema de conecatre

Leistungsaufnahme « Power consumption « Puissance consommée
Vhodna mo¢ « Snaga « Teljesitményfelvétel « Prikon

Frequenz « Frequency * Fréquence * Frecventa « YacTtota
=h Frequentie » Frekvenca * Frekvencija * Frekvencia * Frekvencia

Spannung « Voltage * Tension « Tensiune * HanpsixeHue

C  Spanning * Napetost * Napon « Fesziiltség » Napétie
Frequéncia « Frecuencia + Czgstotliwo$¢ « Frekvens

Tenséo - Voltaje » Napiecie * Spaending

Bekoétési rajz « Schéma zapoj

ID P Imax ta
v [Hz] wi [A] [°C]
SEL 250/2-1 AC 116228 230V ~ 50 160 0,8 50 118787
SEL 315/2B-1 AC 113216 230V ~ 50 530 3,2 70 116403
SEL 315/2A-1 AC 117011 230V ~ 50 270 1,6 B 116403
SEL 355/2-1 AC 113256 230V ~ 50 960 54 45 116403
SEL 355/4-1 AC 113217 230V ~ 50 150 1,0 80 116403
SEL 400/4-1 AC 119379 230V ~ 50 215 1,5 80 120751
SEL 450/4-1 AC ** 119334 230V ~ 50 450 &l @ 80 120750
SEL 500/4-1 AC ** 118060 230V ~ 50 740 420 80 120750
SEL 560/4-1 AC ** 119348 230V ~ 50 1120 78 80 120750
SEL 630/4-1 AC ** 119325 230V ~ 50 2140 11,40 50 120750

** Thermokontakt muss an externes Auslosegerat angeschlossen werden! / Thermo contact must be connected to external tripping unit! / Le thermocontact doit étre
raccordé a un déclencheur externe! / Termocontactul trebuie legat la un comutator extern! / TepmokoHTakT formkeH GbITh NOAKMIOYEH K BHELLHEMY pacuennsiolemy
ycTpoiicTy! / Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning! / Termokontakt mora biti priklju€en na zunanjo zas¢itno enoto ali na napravo, ki
vsebuje za¢itno enoto! / Unutarnji termicki kontakt mora biti spojen na vanjsku motornu zastitu. / Ellenérizze, hogy a halézati feszlltség megegyezzen a ventilator
adattablajan 1évé értékkel! / Termokontakt musi byt pripojeny na externé vypinacie zariadenie! / Verifique que a tensédo de alimentagédo é a indicada na chapa de
caracteristicas. / El termocontacto debe ser conectado a un dispositivo externo de desconexién! / Do zewnetrznego wyzwalacza trzeba podtgczy¢ termostat! / Termo-
kontakt skal tilsluttes til ekstern udlgsningsenhed!

™ Der interne Thermoschutz ist nicht geeignet den Motor bei Blockierung zu schiitzen. D.h. in Féllen bei denen es zu einer Blockierung kommen kann, ist ein Motor-
schutzschalter mit entsprechendem Nennstrom vorzuschalten. Idealerweise ist ein Schutzschalter mit thermischen sowie magnetischen Ausldser zu verwenden!
The internal thermal protection is not suitable to protect the motor during blockage. l.e. in cases where a motor blockage can occur, a motor protection switch with
corresponding rated current should be prefixed. Ideally, is to use a protection switch with thermal and magnetic release!
La protection thermique ne protége pas le moteur en cas de blocage. Dans les cas ou il y a un risque de blocage, il convient d'installer un disjoncteur de protection
a courant minimal. L'idéal est d'utiliser un disjoncteur & déclencheur thermique et magnétique !
BcTpoeHHoe Tenmnosoe pere He NpeHa3HaYeHo Ans 3aluThbl dNekTposBUraTens B crlyyae 6rokvpoBku potopa. To ecTb, ecni BoamMoxHa Grokuposka potopa
3neKTPoABUraTens, TO OH A0MKEH GbiTb OCHALLEH 3aLMTHLIM BbIKIIOYATENEM, PACCUUTAHHBIM Ha COOTBETCTBYIOLLMIA HOMUHANBHBINA TOK. ONTUMarbHLIM SBNAETCS
1Cronb30oBaHue BLIKIIOYATENS C TENOBLIM W ANIEKTPOMArHUTHLIM pacLenutensmu!
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Daten gemdRB ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011

Data in accordance with ErP Directive 327/2011 of the European Parliament
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ID-Nummer 116228 113216 117011 113256 113217

ID-number

S 2015 2015 2015 2015 2015

ErP-conformity

Gesamteffizienz o

Overall efficiency Nos [%] 46,9 52,7 50,8 50,5 46,8

Messkategorie A A A A A

Measurement category

Effizienzkategorie statisch statisch statisch statisch statisch

Efficiency category static static static static static

Efﬁz!enzgrad am Energleeffmenzoptlmu_m ) N 657 66.2 67.4 612 66

Efficiency grade at optimum energy efficiency point

Drehzahlregelung ohne ohne ohne ohne ohne

Variable speed drive without without without without without

Herstellungsjahr siehe Typenschild

Year of manufacture see nameplate

Amtliche Registriernummer Amtsgericht Mannheim HRB 560366

Commercial registration number Local District Court Mannheim HRB 560367

Niederlassungsort des Herstellers ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland

Site of manufacturer ruck Ventilatoren GmbH, Germany

Nenpmotoremgangslglstung am _Energleeff|2|enz_olpt|muml P, kW] 0.162 0515 0.263 0,955 015

Nominal motor power input at optimum energy efficiency point

Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum g

Volumetric flow at optimum energy efficiency point Gl e 2 e il e

Stat!scher Druck am I_Energleeffmenzop_tlmum ) Py [Pa] 276 466 341 572 155

Static pressure at optimum energy efficiency point

Umdrehungen pro Minute am Energieeffizienzoptimum n [1/min] 2684 2776 2819 2776 1438

Rotations per minute at the optimum energy efficiency point
Spezifisches Verhaltnis

The specific ratio

Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung
Information on dismantling, recycling and disposal Observe the user manual of this product.

Optimale Lebensdauer Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Optimal life Observe the user manual of this product.

Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz Fur die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegensténde aufier
von Ventilatoren genutzter Gegenstéande wie Rohrleitungen, den gemaR der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.

die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem
Ventilator geliefert werden.

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan.

Spezifisches Verhaltnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
The specific ratio is close to 1 and significantly below 1.11.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.

No special items have been used for determining the fan energy efficiency, except the
required connection components according to the measurement category.

Nicht ErP-konform, kann nur als Ersatzgerat fir identische Ventilatoren gemaR ErP-Verordnung 327/2011 oder aufBerhalb der E.U. verkauft werden. /
Not ErP compliant, can be sold only as a spare part for identical fans defined by the regulation (EC) 327/2011 or outside the E.C..

**  ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die Leistungsaufnahme am Energieeffizienzoptimum < 125W ist. /
Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the power consumption at optimum efficiency is < 125W.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die maximale Leistungsaufnahme der Dunstabzugshaube < 280W ist. /
Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the maximum power consumption of the kitchen hood is < 280W.



Daten geméRB ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011
Data in accordance with ErP Directive 327/2011 of the European Parliament
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|D-Pummer 119379 119334 118060 119348 119325
E:Efg:ffgr’r:‘ity 2015 2015 2015 2015 2015
Gesamteffizienz
Overall efficiency Nes [%] 45,8 50 48,7 49 55,3
Messkategorie A A A A A
Measurement category
Effizienzkategorie statisch statisch statisch statisch statisch
Efficiency category static static static static static
Eff!z!enzgrad am Energleeffmenzoptlm_u_m ) N 634 64.2 60,5 593 62.3
Efficiency grade at optimum energy efficiency point
Drehzahlregelung ohne ohne ohne ohne ohne
Variable speed drive without without without without without

Herstellungsjahr
Year of manufacture

siehe Typenschild
see nameplate

Amtliche Registriernummer
Commercial registration number
Niederlassungsort des Herstellers

Amtsgericht Mannheim HRB 560366
Local District Court Mannheim HRB 560367

ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland

Site of manufacturer
Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum

ruck Ventilatoren GmbH, Germany

) ; h - ) P, [kW] 0,211 0,445 0,747 1,035 2,14
Nominal motor power input at optimum energy efficiency point
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum g
Volumetric flow at optimum energy efficiency point Gl e 200 ST ke Sl
Stat!scher Druck am I_Energleeffmenzgp_tlmum . oy [Pa] 158 246 302 304 492
Static pressure at optimum energy efficiency point
Umdrehungen pro Minute am Energieeffizienzoptimum n [1/min] 1440 1435 1352 1401 1371

Rotations per minute at the optimum energy efficiency point
Spezifisches Verhaltnis

The specific ratio

Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung
Information on dismantling, recycling and disposal Observe the user manual of this product.

Optimale Lebensdauer Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Optimal life Observe the user manual of this product.

Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz Fir die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegenstande aufier
von Ventilatoren genutzter Gegensténde wie Rohrleitungen, den gemaR der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.

die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem
Ventilator geliefert werden.

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan.

Spezifisches Verhaltnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
The specific ratio is close to 1 and significantly below 1.11.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.

No special items have been used for determining the fan energy efficiency, except the
required connection components according to the measurement category.

Nicht ErP-konform, kann nur als Ersatzgerat fur identische Ventilatoren gemaR ErP-Verordnung 327/2011 oder auBerhalb der E.U. verkauft werden. /
Not ErP compliant, can be sold only as a spare part for identical fans defined by the regulation (EC) 327/2011 or outside the E.C..

**  ErP-konform geméaR EU-Verordnung 327/2011, da die Leistungsaufnahme am Energieeffizienzoptimum < 125W ist. /
Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the power consumption at optimum efficiency is < 125W.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die maximale Leistungsaufnahme der Dunstabzugshaube < 280W ist. /
Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the maximum power consumption of the kitchen hood is < 280W.



fiir Betrieb am Frequenzumrichter - Fans with Motors suitable for use with Frequency converter. « Pour fonctionner sur un conver-
tisseur de fréquence * [ins ucnonb3oBaHusi C YacTOTHLIM Npeobpa3sosaTtenem « para marcha a nivel del convertidor de frecuencia

na frekvenca « Max. frekvencija

« Nazivna frekvenca

Ocijenjeno frekvencija « Minimalis frekvencia « menovita frekvencia

sitményfelvétel « Prikon « Potencia absorvida

| toegestane frequentie « Najvecja dovolj
Maximalis frekvencia Max. frekvencia « Frequéncia maxima « Frecuencia max. admisible

Maks. dopuszczalna czestotliwosé « Maks. tilladt frekvens

Frequéncia minima « Frecuencia nominal « Czestotliwo$¢ znamionowa < Meerkefrekvens
Zascitno odklopno stikalo tip K « Kismegszakité tipusa K

Max. Stromaufnahme « Max. current consumption « Consommation électrique max.
Consum max curent « Makc. notpebnsiembiit Tok * Max. opgenomen stroom

Maxima intensidad de consumo « Maksymalny prad pobierany « Maks. stremforbrug
Temperatura ambiental méx.« Maks. temperatura otoczenia « Maks. omgivelsestemp.

Maks. sprejem toka « Maks. uzimanije struje « Maximalis aramfelvétel

Maximalna spotreba pradu « Consumo maximo de corrente
Temp. ambianta maxima « MakcumanbHas Temneparypa okpyxatoLLei cpeabl

Max. omgevingstemp. « Max. temp. okolice « Max. temperatura
Schaltschema « Wiring Diagram « Schéma de cablage * Schema de conecatre
Cxema nogkntodeHus « Aansluitdiagram « Vezalna shema « Shema spajanja

Max. erlaubte Frequenz « Max. allowed frequency « fréquence max. autorisée
Bekétési rajz « Schéma zapojenia « Esquema eléctrico

Nennfrequenz « Rated frequency < Fréquence nominale « Frecventa norminala
Frecventa permisa max. « MakcumarbHo Aonyctumas yactora
Leistungsaufnahme « Power consumption « Puissance consommée

Consum de putere * MNoTpebneHve molHocTu * Stroomverbruik

Max. Umgebungstemp. « Max. ambient temp. « Temp. ambiante max.

Max. kérnyezeti hémérséklet + max. okolita teplota « Max temp.ambiente
Esquema de conexiones eléctricas *Schemat potgczen « Stramskema

Vhodna mo¢ « Snaga « Tel
AsTomatuyeckuin Boikntodatens Tun K « Aardlekschakelaar type K

Leitungsschutzschalter Typ K « Line circuit breaker type K
Interruptor de proteccion de linea tipo K « Bezpiecznik typu K
Ledningsbeskyttelseskontakt type K

Spannung * Voltage * Tension * Tensiune * Hanpsixexue
Disjoncteurs de type K « Linie de disjunctor tip K

Spanning * Napetost « Napon ¢« Fesziiltség « Napétie

Tensé&o ¢ Voltaje * Napigecie * Spaending
Potencia absorbida « Pobér mocy « Optagen effekt

HomuHanbHas Yactota « Nominale frequenti
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ID U fn fmax B Imax Ls ta
I\ [Hz] [Hz] W] [A] [°C]

SEL 250/2-13P AC *** 118981 230V 3~ 65 70 382 1,5® K10 50 116460

i SEL 315/2-13P AC *** 113254 230V 3~ 50 60 560 3,00 K10 40 116460
: . o SEL 355/2-13P AC *** 113255 230V 3~ 50 50 920 BRAL K10 60 116460
R N o E SEL 400/2-3P AC ** 119678 400V 3~ 50 50 1570 3,20 K10 80 116460
| s SEL 400/4-3P AC *** 119378 230V 3~ 75 75 660 2,70 K10 80 116460
} SEL 450/4-3P AC *** 118275 230V 3~ 70 75 1000 4.4 K10 80 116460
: SEL 500/4-3P AC *** 117679 230V 3~ 70 70 1930 710 K16 70 116460
; _ ol o SEL 560/4-3P AC ***** 119346 400V 3~ 50 55 1070 280 K10 80 116460
E o = o xx SEL 630/4-3P AC ***** 117890 400V 3~ 50 55 2170 54® K16 70 116460
@L1 L2 L3 TWTW SEL 710/4-3P AC ***+* 119357 400V 3~ 50 50 3740 7,70 K16 55 116460

Diirfen nur mit Frequenzumrichter betrieben werden (max. 230V)! / May only be operated with frequency converter (max. 230V)!

Ne doivent fonctionner qu'avec un convertisseur de fréquence (230 V maxi)! / Pot fi utilizate doar cu convertor de frecventa (max. 230V)!

MoxHo u1cnonb3oBaTth TOMbKO ¢ NpeobpasoBatenem yacToTbl (Makc. 230 B)! / Kan enkel gebruikt worden met frequentieomvormer (max 230V).
Upravljanje dovoljeno samo s frekvenénim pretvornikom (maksimalno 230V)! / Dozvoljeno upravijanje iskljucivo sa frekventnim pretvaracem (max. 230V)!
Csak frekvenciavaltoval miikddtethetd (max. 230V). / M6Zu pracovat len s frekvenénym menicom (max 230V).

Deve apenas funcionar com conversor de frequéncia (max. 230V). / Solo deben ser utilizados con convertidor de frecuencia (max. 230V)!

Moze by¢ uzywany tylko z przetwornicg czestotliwosci (maks. 230 V)! / Ma kun kere med frekvensomformer (maks. 230V)!

Thermokontakt muss an externes Auslésegerat angeschlossen werden! / Thermo contact must be connected to external tripping unit!

Le thermocontact doit étre raccordé a un déclencheur externe! / Termocontactul trebuie legat la un comutator extern!

TepMOKOHTaKT A0mKeH BbITb NOAKNIOYEH K BHELLHEMY pacliennsiowiemy yctpoicTay! / Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning!
Termokontakt mora biti priklju¢en na zunanjo zascitno enoto ali na napravo, ki vsebuje zascitno enoto! / Unutarnji termicki kontakt mora biti spojen na vanjsku motornu zastitu!
Ellendrizze, hogy a halézati fesziiltség megegyezzen a ventilator adattablajan lévé értékkel! / Termokontakt musi byt pripojeny na externé vypinacie zariadenie!
Verifique que a tenséo de alimentag&o € a indicada na chapa de caracteristicas. / El termocontacto debe ser conectado a un dispositivo externo de desconexion!
Do zewnetrznego wyzwalacza trzeba podigczy¢ termostat! / Termokontakt skal tilsluttes til ekstern udlgsningsenhed!

*** Hinweis:
« Aus Kostengriinden haben tibliche Frequenzumrichter keine Sinus- sondern ein Pulsbreitensignal am Ausgang. Dies verursacht bei Motoren Kérperschallgerdusche,
die mit der MotorgréRe zunehmen. Abhéngig von der Ventilatorkonstruktion und der abstrahlenden Oberflache sind die Gerdusche wahrnehmbar.
Bei sehr hohen Gerauschanforderungen kann dies als stérend empfunden werden. Bei normalen industriellen Anwendungen sind die Gerduschentwicklungen in der
Regel akzeptabel.
+ Es gibt inzwischen auch Frequenzumrichter mit Sinusausgang, die aber erheblich teuerer sind (Faktor 2..4). Hier treten keine zusatzlichen Motorgerausche auf.
+ Konnen auch direkt am 400 V/50 Hz Drehstromnetz betrieben werden.
Note:
» For cost reasons, common frequency converters have no sinusoidal but a pulse width signal at the outlet. This causes motor noises, which increases with motor size.
Depending on the ventilator design and the radiating surface the noises is noticeable.
« Atvery low noise requirements this can be disturbing. Under normal industrial applications, the noise is usually acceptable.
« Now, there are also frequency converters with sinusoidal output, but they are significantly more expensive (coefficient 2..4). With these there are no additional motor noise.
« Can also be connected directly to 400 V/50 Hz three phase operation.
Remarque :
« Pour des raisons de collts, les convertisseurs de fréquence usuels n‘ont pas de signal sinusoidal, mais un signal a impulsions en largeur a la sortie. lls provoquent
des bruits de structure sur les moteurs (intensifiés par la taille du moteur). Les bruits sont perceptibles en fonction de la construction du ventilateur et de la surface
d‘émission.
En cas d'exigences acoustiques trés élevées, ce bruit peut étre génant. En régle générale, les niveaux sonores sont acceptables pour des applications industrielles
ordinaires.
Il existe désormais également des convertisseurs de fréquence a sortie sinusoidale, mais ils sont plus codteux (facteur 2..4). lls n‘occasionnent pas de bruits de moteur
supplémentaires.
« Peuvent étre aussi utilisées directement sur le réseau triphasé 400 V/50 Hz.

Mpumeyanue:
+ Mo LeHOBLIM COOGPaXEHNsIM, BMECTO 0BbI4HbIX IPeoGpa3oBaTeneil YacToTbl C CUHYCOMAANBHbIM BEIXOAHBIM CUTHANOM UCMOMbL3YIOTCS Npeo6pa3oBaTeny, Ha BbIXOL
KOTOPBIX MOAAETCS CUTHAN C LWMPOTHO-UMMYMLCHON MOAYNAUME. DTO ABMSETCS NPUYNHON KOPMYCHOTO LWYMa, YCus ocs ¢ yBer ™

anekTpoABuratens. BocnpuMMUMBOCTE LyMa 3aBUCUT OT KOHCTPYKLIAM BEHTUNATOPA W NOWAAN U3fyyaloLieil NOBEPXHOCTH.

Mpu KpaiiHe BLICOKUX TPEGOBAHUAX K YPOBHIO LYMa, LiyM, N3My4aeMblil AaHHLIM BEHTUMSTOPOM, MOXET GbITb KNAacCUdULIMPOBaH kak 6eCrokoALLMA. YPOBEHS WyMa
COOTBETCTBYET CTaHAaPTHLIM MPOMbILLNEHHBIM TPEGOBAHNAM.

Tatoke NOCTaBNSIOTCS NPeobpasoBaTent YacToTkl C CUHYCOMAAMNBHBIM BbIXOAHBIM CUTHANIOM, HO UX CTOUMOCTbL 3HAYUTENBHO Bbillie (B 2,4 pasa). [lononHUTENbHbIN LyM OT
9neKTpOABMraTens OTCYTCTBYET.

Takke MOXHO NOAKMNIOYUTL HENOCPEACTBEHHO K TpexdasHoil ceTn 400 B, 50 Ty,

“

Der interne Thermoschutz ist nicht geeignet den Motor bei Blockierung zu schiitzen. D.h. in Fallen bei denen es zu einer Blockierung kommen kann, ist ein Motorschutzschalter
mit entsprechendem Nennstrom vorzuschalten. Idealerweise ist ein Schutzschalter mit thermischen sowie magnetischen Ausléser zu verwenden!

The internal thermal protection is not suitable to protect the motor during blockage. l.e. in cases where a motor blockage can occur, a motor protection switch with correspon-
ding rated current should be prefixed. Ideally, is to use a protection switch with thermal and magnetic release!

La protection thermique ne protége pas le moteur en cas de blocage. Dans les cas ou il y a un risque de blocage, il convient d‘installer un disjoncteur de protection & courant
minimal. L'idéal est d'utiliser un disjoncteur a déclencheur thermique et magnétique !

BCTpoeHHOe TENnoBoe pene He Npe/iHasHayeHo ANs 3alinTel dNeKTpoABUraTens B crnydyae 6GrokupoBku poTopa. To eCTb, et BO3MOXHA Grokuposka poTopa
9NeKTPOABUraTenNs, TO OH [IOMKEH BbiTb OCHAILEH 3aLUMTHBIM BbIKMIOYATENEM, PACCHUTaHHBIM Ha COOTBETCTBYIOLIMI HOMUHAMBHBI TOK. ONTUMAnbHEIM ABNAETCA
MCNoMNb30BaHWe BbIKNIOYATENS C TENNOBLIM 1 3NIEKTPOMArHUTHLIM pacuenuTensimu!



Einstellungen am Frequenzumrichter « Settings on the Frequency Converter « Pour fonctionner sur un convertisseur
de fréquence « [Ins ncnonb3oBaHWsi ¢ YacTOTHbIM NpeobpasoBaTenem * para marcha a nivel del convertidor de frecuencia

SEL 250/2-13P AC 118981 65 70 1,5
SEL 315/2-13P AC 113254 50 60 3,0
SEL 355/2-13P AC 113255 50 50 3,2
SEL 400/2-3P AC 119678 50 50 3,2
SEL 400/4-3P AC 119378 75 75 2,7
SEL 450/4-3P AC 118275 70 75 4,4
SEL 500/4-3P AC 117679 70 70 71
SEL 560/4-3P AC 119346 50 55 2,8
SEL 630/4-3P AC 117890 50 55 54
SEL 710/4-3P AC 119357 50 50 7,7
Hinweise:

« Auf eine richtige Einstellung der Parameter des Frequenzumformers ist zu achten!
< Die einzustellenden Werte entnehmen sie der Tab. 3!
« Die Vorgehensweise zur Einstellung der Parameter, siehe Bedienungsanleitung ihres eingesetzten FU!

Relevent Information:

« The correct parameter setting of the Frequency Converter must be adhered to!

« The values to be set, see the Table 3!

« The procedure for setting the parameters, see operating instructions for Frequency Converter model being used!

BaxHble 3ameyaHun:

« YBeauTechb B NpaBWIbHON YCTAHOBKE NapamMeTpoB YacTOTHOro npeobpasosaTensi.

* 3HaueHus pabounx napameTpoB cMm. Tabnuuy 3!

* Cnocob ycTaHOBKM NapamMeTpoB ykasaH B COOTBETCTBYHOLLEM PYKOBOACTBE MO 3KCrnyaTauuy npeobpasosartens.

Tab. 3



Daten gemaRB ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011
Data in accordance with ErP Directive 327/2011 of the European Parliament

[&] (&) (&]
< < < (<'t> 2
5 & & & a a
Ge.r atetyp 2 N ~ d ?
Units / Model o o ] o s
S I ™ S S
el - 0 =] =)
~ © © < <
1 - - 1 -
w w w w w
(72} (72} (7] (72} n
| hurmer 118981 113254 113255 119678 119378
E:Esgg‘ffg:n':ty 2015 2015 2015 2015 2015
Gesamteffizienz
Overall efficiency Nes [%] 57,5 63,8 60,2 60,7 59,3
Messkategorie A A A A A
Measurement category
Effizienzkategorie statisch statisch statisch statisch statisch
Efficiency category static static static static static
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum N 72 748 712 69.3 719

Efficiency grade at optimum energy efficiency point
Drehzahlregelung
Variable speed drive

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

Herstellungsjahr

Year of manufacture

Amtliche Registriernummer

Commercial registration number

Niederlassungsort des Herstellers

Site of manufacturer

Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum
Nominal motor power input at optimum energy efficiency point
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum

Volumetric flow at optimum energy efficiency point
Statischer Druck am Energieeffizienzoptimum

Static pressure at optimum energy efficiency point
Umdrehungen pro Minute am Energieeffizienzoptimum
Rotations per minute at the optimum energy efficiency point
Spezifisches Verhaltnis

The specific ratio

Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung
Information on dismantling, recycling and disposal
Optimale Lebensdauer

Optimal life

Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz
von Ventilatoren genutzter Gegenstande wie Rohrleitungen,
die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem
Ventilator geliefert werden.

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan.

ke

P, [kW]

Qv [m¥h]

Py [Pa]

n [1/min]

siehe Typenschild

see nameplate

Amtsgericht Mannheim HRB 560366

Local District Court Mannheim HRB 560367
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland

ruck Ventilatoren GmbH, Germany

0,419 0,908 0,907 15

1476 2776 3216 4665
544 77 590 704
3864 3421 2857 2899

Spezifisches Verhaltnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
The specific ratio is close to 1 and significantly below 1.11.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Observe the user manual of this product.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Observe the user manual of this product.

0,628
3373
391

2186

Fir die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegensténde auflier
den gemaR der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.

No special items have been used for determining the fan energy efficiency, except the
required connection components according to the measurement category.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die Leistungsaufnahme am Energieeffizienzoptimum < 125W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the power consumption at optimum efficiency is < 125W.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die maximale Leistungsaufnahme der Dunstabzugshaube < 280W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the maximum power consumption of the kitchen hood is < 280W.

Nicht ErP-konform, kann nur als Ersatzgerat fur identische Ventilatoren gemafR ErP-Verordnung 327/2011 oder auBerhalb der E.U. verkauft werden. /
Not ErP compliant, can be sold only as a spare part for identical fans defined by the regulation (EC) 327/2011 or outside the E.C..



Daten gemaRB ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011
Data in accordance with ErP Directive 327/2011 of the European Parliament

(&) (S} (&] (8] (S}
< < < < <
Geratetyp & & & & &
Units / Model 3 S s g 3
S S S S S
0 S © @ -
< 0 0 © ~
- - - - -
w w w w w
n (72} (7] (72 (72}
| Nurmmer 118275 117679 119346 117890 119357
E:ﬁfg:ffgmty 2015 2015 2015 2015 2015
Gesamteffizienz
Overall efficiency Mes [%] 61,1 64 58,6 64,3 66,2
Messkategorie A A A A A
Measurement category
Effizienzkategorie statisch statisch statisch statisch statisch
Efficiency category static static static static static
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum N 707 716 68 702 709

Efficiency grade at optimum energy efficiency point
Drehzahlregelung
Variable speed drive

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

nicht integriert
not integrated

Herstellungsjahr

Year of manufacture

Amtliche Registriernummer

Commercial registration number

Niederlassungsort des Herstellers

Site of manufacturer

Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum
Nominal motor power input at optimum energy efficiency point
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum

Volumetric flow at optimum energy efficiency point
Statischer Druck am Energieeffizienzoptimum

Static pressure at optimum energy efficiency point
Umdrehungen pro Minute am Energieeffizienzoptimum
Rotations per minute at the optimum energy efficiency point
Spezifisches Verhaltnis

The specific ratio

Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung
Information on dismantling, recycling and disposal
Optimale Lebensdauer

Optimal life

Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz
von Ventilatoren genutzter Gegenstande wie Rohrleitungen,
die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem
Ventilator geliefert werden.

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan.

*k

P, [kW]
qv [mh]

psr [Pa]

n [1/min]

siehe Typenschild

see nameplate

Amtsgericht Mannheim HRB 560366

Local District Court Mannheim HRB 560367
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland

ruck Ventilatoren GmbH, Germany

1,195 1,891 1,27 2,75
4789 6236 6578 10505
530 681 395 600
2093 2033 1542 1556

Spezifisches Verhaltnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
The specific ratio is close to 1 and significantly below 1.11.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Observe the user manual of this product.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Observe the user manual of this product.

3,574
12313
705

1416

Fir die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegensténde auf3er
den gemaR der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.

No special items have been used for determining the fan energy efficiency, except the
required connection components according to the measurement category.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die Leistungsaufnahme am Energieeffizienzoptimum < 125W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the power consumption at optimum efficiency is < 125W.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die maximale Leistungsaufnahme der Dunstabzugshaube < 280W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the maximum power consumption of the kitchen hood is < 280W.

Nicht ErP-konform, kann nur als Ersatzgerat fur identische Ventilatoren gemaR ErP-Verordnung 327/2011 oder auBerhalb der E.U. verkauft werden. /
Not ErP compliant, can be sold only as a spare part for identical fans defined by the regulation (EC) 327/2011 or outside the E.C..



Fiir EC-Motor - Fans fitted with EC Motors.
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Speed control over 0-10V DC input

PerynvpoBaHue ckopocTy BpaLleHus - Bxog 0-10B DC
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Pour moteur EC « [insa anektpogsurateneii « para motor EC

Fiir EC-Motor « Fans fitted with EC Motors.
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« Motor Electronic Controller ID « Electronique de commande du moteur

OnekTpoHHOe yCTPONCTBO ynpasnenus anektpoasuratenem ID ¢« Electrénica de control de motor

230V 1~
400V 3~
400V 3~
400V 3~

mow o owm W wm me
M Hl W A

10,0

3,0

4,5

6,7

119383
119335
119320
119350
119323
119358

119697
125030
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Pour en savoir plus sur le fusible des moteurs EC, consulter la documentation du contréleur EC !

@ Die Vorsicherung bei EC-Motoren ist den entsprechenden Unterlagen des EC-Controllers zu entnehmen!
The fuse requirements for EC motors can be found in the relevant documents of the EC controller!

EC Motor Steuerelektroni
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joga fenntartva « Zmeny su vyhradené « Modificagdo reservada « Reservado el derecho de modificaciones + Zmiany zastrzezone « Med forbehold for sendringer

Tab. 6




Daten gemaRB ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011

Data in accordance with ErP Directive 327/2011 of the European Parliament

Geratetyp
Units / Model

ID-Nummer
ID-number
ErP-Konform
ErP-conformity
Gesamteffizienz
Overall efficiency
Messkategorie
Measurement category
Effizienzkategorie
Efficiency category
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum N
Efficiency grade at optimum energy efficiency point
Drehzahlregelung

Variable speed drive

Herstellungsjahr

Year of manufacture

Amtliche Registriernummer

Commercial registration number

Niederlassungsort des Herstellers

Site of manufacturer

Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum

Nes [%]

Nominal motor power input at optimum energy efficiency point Pe (kW]
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum g
Volumetric flow at optimum energy efficiency point Gyl
Statischer Druck am Energieeffizienzoptimum

Static pressure at optimum energy efficiency point ps [Pa]
Umdrehungen pro Minute am Energieeffizienzoptimum n [1/min]

Rotations per minute at the optimum energy efficiency point
Spezifisches Verhaltnis

The specific ratio

Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung
Information on dismantling, recycling and disposal
Optimale Lebensdauer

Optimal life

Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz
von Ventilatoren genutzter Gegenstéande wie Rohrleitungen,
die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem
Ventilator geliefert werden.

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan.

[&] [&] (o] [&] [&] [&]
(&) (8] w w [1T] L w w
w w o o o o o o
by Y iy iy ®? ? *? ®?
o o o (=] o o o o
n 1= =] n =] © ™ -
- ~ < < n 0 © ~
— - - - — - - -
L 11] L [11] L L 1] L
(/2] [72] [72] (2] (/2] [72] [72] (/2]
124925 124739 119383 119335 119320 119350 119323 119358
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
444 56,3 64,4 71 74,2 67,4 75,4 73,8
A A A A A A A A
statisch statisch statisch statisch statisch statisch statisch statisch
static static static static static static static static
63,2 74,8 73 79,2 81,9 74,1 82,5 791
integriert integriert nicht integriert ' nicht integriert ' nicht integriert ' nicht integriert ' nicht integriert ' nicht integriert
integrated integrated not integrated 1 not integrated 1 notintegrated 1 not integrated 1 notintegrated 1 not integrated
siehe Typenschild
see nameplate
Amtsgericht Mannheim HRB 560366
Local District Court Mannheim HRB 560367
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland
ruck Ventilatoren GmbH, Germany
0,163 0,17 1,512 1,67 1,844 2,303 2,117 3,117
564 675 4826 5800 6690 8462 8904 13278
424 469 729 741 727 669 630 636
82175} 3203 2972 2405 2061 1932 1493 1404

Spezifisches Verhaltnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
The specific ratio is close to 1 and significantly below 1.11.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Observe the user manual of this product.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
Observe the user manual of this product.

Fur die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegensténde aufier

den gemal der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.

No special items have been used for determining the fan energy efficiency, except the

required connection components according to the measurement category.

Not ErP compliant, can be sold only as a spare part for identical fans defined by the regulation (EC) 327/2011 or outside the E.C..

*k

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die Leistungsaufnahme am Energieeffizienzoptimum < 125W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the power consumption at optimum efficiency is < 125W.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die maximale Leistungsaufnahme der Dunstabzugshaube < 280W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the maximum power consumption of the kitchen hood is < 280W.

Nicht ErP-konform, kann nur als Ersatzgerat fir identische Ventilatoren geman ErP-Verordnung 327/2011 oder auBerhalb der E.U. verkauft werden. /



@

Diese Montageanleitung enthalt wichtige Informationen, um SEL Ventilatoren
sicher und sachgerecht zu montieren, zu transportieren, in Betrieb zu nehmen,
zu warten und zu demontieren. Das Gerét wurde gemaR den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik hergestellt. Trotzdem besteht die Gefahr von
Personen- und Sachschaden, wenn Sie die folgenden Sicherheits- und Warn-
hinweise in dieser Anleitung nicht beachten.
Die Produkte diirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn zuvor die
Montageanleitung sowie die Sicherheitsvorschriften gelesen und ver-
wurden. Sie die Anlei so auf, dass sie jederzeit fiir
alle Benutzer zuganglich ist. Geben Sie das Gerat an Dritte stets zusam-
men mit der Montageanleitung weiter.

SEL Ventilatoren unterliegen einer stéandigen Qualitatskontrolle und entspre-
chen den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung. Da die
Produkte sténdig weiterentwickelt werden, behalten wir uns das Recht vor, je-
derzeit und ohne vorherige Ankiindigung, Anderungen an den Produkten vorzu-
nehmen. Wir Gibernehmen keine Gewahr fiir die Richtigkeit oder Vollstandigkeit
dieser Montageanleitung.

These Installation Instructions contain important information to enable the safe
and proper installation, transport, commissioning, maintenance and dismoun-
ting of SEL fans. The product has been manufactured according to the state
of the art. Nevertheless, hazards may arise that could endanger persons and
cause damage to property if the following safety and warning directions in these
instructions are not observed.

The product shall only be taken into service after the Installation Instruc-
tions and the Safety Notes have been read and understood. Keep these in-
structions in a location where they are accessible to all users at all times.
If the equipment is passed on to a third party, the Installation Instructions
must always be handed over with it.

SEL fans are subject to continual quality control, and comply with the regula-
tions valid at the time of dispatch. Because the products are being constantly
developed, we reserve the right to make changes to the products at any time
and without prior notice. We accept no liability for the correctness and comple-
teness of these Installation Instructions.

The warranty only applies to the delivered configuration. We accept no
claims under guarantee or warranty, and no liability for injury to persons
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Sicherheitshinweise

SEL Ventilatoren sind im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine
Komponente (Teilmaschine). Das Gerét ist keine verwendungsfertige Maschine
im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie. Es ist ausschlieBlich dazu bestimmt, in
Maschinen bzw. lufttechnische Gerate und Anlagen eingebaut oder mit ande-
ren Komponenten zu einer Maschine bzw. Anlage zusammengefiigt zu werden.
Das Gerat darf erst in Betrieb genommen werden, wenn es in die Maschine /
die Anlage, fiir die es bestimmt ist, eingebaut ist und diese die Anforderungen
der EU-Maschinenrichtlinie vollsténdig erfilllt. Verwenden Sie SEL Ventilatoren
nur in technisch einwandfreiem Zustand! Priifen Sie das Produkt auf offen-
sichtliche Méngel, wie beispielsweise Risse im Gehéuse oder fehlende Nie-
ten, Schrauben, Abdeckkappen oder sonstige anwendungsrelevante Mangel!
Verwenden Sie das Produkt ausschlieRlich in dem Leistungsbereich, welcher
in den technischen Daten sowie auf dem Typenschild angegeben ist! Beriih-
rungs-, Ansaugschutz und Sicherheitsabstéande sind gemaR DIN EN 13857
vorzusehen. (Durch Schutzgitter oder ausreichend lange Rohrleitungen.) Allge-
mein vorgeschriebene elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen sind
bauseits vorzusehen! Der elektrische Anschluss sowie Reparaturen diirfen nur
von Elektrofachkraften vorgenommen werden! Bei samtlichen Installations- und
Wartungsarbeiten muss der Stromkreis unterbrochen werden! Die Bedienung
des Gerates durch Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten, darf nur unter Aufsicht oder nach Anleitung von
verantwortlichen Personen erfolgen. Kinder sind von dem Gerat fernzuhalten!

Transport und Lagerung

Transport und Lagerung sind nur von Fachpersonal unter Beachtung der Mon-
tageanleitung und der giiltigen Vorschriften auszufiihren. Die Lieferung laut
Lieferschein ist auf Richtigkeit, Vollstandigkeit und Schéaden zu Gberpriifen!
Fehimengen oder Transportschaden sind schriftlich vom Transporteur besta-
tigen zu lassen. Bei Nichteinhaltung erlischt die Haftung! Der Transport ist mit
geeigneten Hebemitteln in der Originalverpackung oder an den ausgewiesenen
Transportvorrichtungen durchzufiihren! Beschadigung und Verwindung des
Gehauses ist zu vermeiden! Die Lagerung muss trocken und witterungsge-
schitzt in der Originalverpackung erfolgen. Lagertemperatur zwischen —10°C
und +40°C. Starke Temperaturschwankungen sind zu vermeiden! Bei Lang-
zeitlagerung von iber einem Jahr, ist die Leichtgangigkeit der Laufrader von
Hand zu tiberpriifen!

Montage

Montagearbeiten diirfen nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage-
anleitung und den giltigen Vorschriften und Normen ausgefiihrt werden. Die
oben genannten Sicherheitshinweise sind einzuhalten! Trennen Sie immer das
Gerét allpolig vom Netz, bevor Sie das Produkt montieren bzw. Stecker an-
schlieBen oder ziehen. Sichern Sie das Gerat gegen Wiedereinschalten!

SEL Ventilatoren kénnen in beliebiger Lage montiert werden. Der Rohrventi-
lator kann direkt in das Rohrsystem eingeschoben und befestigt werden. Bitte
achten Sie darauf, dass das Rohrsystem nicht verspannt ist! Wir empfehlen zur
Montage gepolsterte Verbindungsmanschetten, welche die Gerauschiibertra-
gung auf das Kanalsystem stark vermindern! Verlegen Sie die Kabel und Lei-
tungen so, dass diese nicht beschadigt werden und niemand dariiber stolpern
kann. Der Ventilator muss an beiden Seiten (Zu- / Abluft ) an den Liiftungskanal
angeschlossen werden! Nach dem Einbau diirfen keine bewegliche Teile mehr
zuganglich sein! Die Elektroanschliisse am Gerat sind gemaR dem Schaltbild
anzuschlieBen! Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Dichtungen
und Verschliisse der Steckverbindungen korrekt eingebaut und unbeschadigt
sind, um zu verhindern, dass Fliissigkeiten und Fremdkorper in das Produkt
eindringen kénnen. Hinweisschilder dirfen nicht verandert oder entfernt wer-
den! SEL Ventilatoren diirfen nicht im Freien betrieben werden. Eine Aufstel-
lung ist nur in trockenen Raumen erlaubt (keine Kondensation)! Betreiben Sie
den Ventilator immer in der richtigen Luftstromungsrichtung (s. Markierung auf
dem Gerat)! Der Einbau ist zur Wartung und Reinigung gut zuganglich und mit
geringem Aufwand ausbaubar auszufiihren!

Fir Ventilatoren die durch Frequenzumrichter geregelt werden ist die dazuge-
hérige Montage und Betriebsanleitung des FU - Herstellers mit zu verwenden.

Betriebsbedingungen

SEL Ventilatoren nicht in explosionsfahiger Atmosphére betreiben! Die Ventila-
toren dirfen in der Regel nicht mit einem Frequenzumrichter betrieben werden!
Mit Ausnahme einiger Typen der SEL Baureihe (s. Montageanleitung fur SEL).
Die maximale Umgebungstemperatur auf dem Typenschild ist zu beachten!
Uberpriifen Sie ob die Anschlussspannung den Angaben auf dem Typenschild
entspricht!

Wartung

SEL Ventilatoren sind mit Ausnahme von empfohlenen Reinigungsintervallen
wartungsfrei. Stellen Sie sicher, dass keine Leitungsverbindungen, Anschliisse
und Bauteile gelost werden, solange das Gerat nicht allpolig vom Netz ge-
trennt ist. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten! Es diirfen keine
einzelnen Bauteile gegeneinander ausgetauscht werden. D.h. dass z.B. die
fir ein Produkt vorgesehenen Bauteile nicht fiir andere Produkte verwendet
werden dirfen! Staubhaltige Luft ergibt mit der Zeit Ablagerungen im Laufrad
und Gehéuse. Dies fiihrt zu Leistungsreduzierung und Unwucht des Ventilators
und so zu einer Verringerung der Lebensdauer! Laufrad mit Pinsel / Biirste /
Tuch reinigen. Achtung! Auswuchtmassen nicht entfernen oder verschieben!
Innenraum keinesfalls mit Wasser oder gar Hochdruckreiniger reinigen! Durch
Einbau eines Luftfilters kann das Reinigungsintervall erheblich verlangert bzw.
vermieden werden!

Entsorgung

Das achtlose Entsorgen des Gerates kann zu Umweltverschmutzungen fiih-
ren. Entsorgen Sie das Gerét daher nach den nationalen Bestimmungen lhres
Landes.

ge to property arising from incorrect installation, improper use,
and/or inappropriate handling.

Safety Notes

The SEL fan is a component in terms of the Machinery Directive 2006/42/EC
(partial machine). The product is not a ready-for-use machine as defined by the
Machinery Directive. It is intended exclusively for installation in a machine or in
ventilation equipment and installations or for combination with other compon-
ents to form a machine or installation. The product may be commissioned only
if it is integrated into the machine/system for which it is intended, and if that
machine/system fully complies with the EC Machinery Directive. Never use a
SEL fan if it is not in good technical order and condition! Check the product for
visible defects, for example cracks in the housing, missing rivets, screws and
covers, and any other application-relevant defects! Only use the product within
the performance range specified in the technical data and on the typeplate!
Protection against contact, protection against being sucked in, and safety di-
stances must comply with DIN EN 13857. (by installing protective grids or suf-
ficiently long tubes)! Generally prescribed electrical and mechanical protection
devices are to be provided by the client! Electrical connections and repairs may
only be carried out by qualified electricians! Before carrying out any installation
or maintenance work, isolate unit from the mains supply! The product may only
be operated by personnel with limited physical, sensory or mental capacities if
they are supervised or have been instructed by a responsible person. Children
must be kept away from the product.

Transport and storage

Transport and storage may only be carried out by specialist personnel accor-
ding to the Installation Instructions and the relevant, valid regulations. Check
that the delivery is as specified on the delivery note; make sure it is complete
and correct, and check for any damage. Any missing quantities or damage in-
curred during transport must be confirmed by the carrier in writing. No liability is
accepted if this condition is not observed. Transport the equipment in the origi-
nal packaging with suitable lifting gear, or on the transport equipment indicated.
Avoid damage to or deformation of the housing. The product must be stored in a
dry area and protected from the weather in the original packaging. Storage tem-
perature range: —10°C to +40°C. Avoid severe temperature fluctuations. If the
unit has been stored for over a year, check by hand that the fan turns freely.

Installation

Installation work must be carried out by specialist personnel in accordance with
the Installation Instructions and the relevant, valid regulations and standards.
The Safety Notes given above must be observed! Disconnect the product com-
pletely (all poles) from the mains before installing it, and before connecting
or disconnecting plugs. Make sure that the product cannot be switched back
on again.

SEL fans can be operated in any position. Tube fans can be pushed directly
into the duct and fastened! Make sure the ducting system is not deformed
or twisted. For mounting, we recommend using cushioned clamps to redu-
ce noise transmission into the ducting system! Lay cables and lines so that
they cannot be damaged and no one can trip over them. The fan must be
connected to the ventilation duct on both sides (inlet and outlet)! After in-
stallation, moving parts must no longer be accessible. Make the electrical
connections to the unit according to the circuit diagram! Before commissi-
oning, make sure that all gaskets and seals in the plug-in connections are
correctly fitted and undamaged in order to prevent fluids and foreign matter
getting into the product. Information signs must not be changed or removed!
SEL fans must not be operated out of doors. Install them only in dry rooms
(free of condensation)! Always operate the fan with the flow in the correct
direction (see the marking on the unit)! Install the unit so that it is accessible
for maintenance and cleaning, and can be readily removed!

For fans that are regulated by a frequency converter, follow the converter
manufacturer’s installation and operating instructions.

Operating Conditions

Do not operate SEL fans in a potentially explosive atmosphere! As a rule the
fans must not be operated with a frequency converter! This does not apply to
some types in the SEL range (see SEL Installation Instructions). The maximum
ambient temperature on the typeplate must not be exceeded. Verify that the
mains voltage corresponds to the voltage on the typeplate.

Maintenance

SEL fans are maintenance free except for cleaning at the recommended inter-
vals. Make sure that no connections or components are loosened unless the
device is disconnected from the mains. Secure the plant so that it cannot be
switched on again unintentionally! Individual components must not be inter-
changed. For example, the components intended for one product may not be
used for other products. Deposits from dust laden air will in time accumulate on
the impeller and housing. This leads to lower performance, imbalance in the
unit, and reduced lifespan. Clean the impeller with a brush or cloth. Attention!
Do not remove or shift balance weights. Under no circumstances should the
interior be cleaned with water or a high pressure cleaner! By installing an air
filter the cleaning interval can be considerably extended or avoided!

Disposal
Careless disposal of the unit may cause pollution. Please dispose of the unit in
accordance with the national requirements that apply in your country.
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Ces instructions de montage comprennent des informations essentielles pour
procéder & un montage sir et conforme de I'appareil, pour son transport, sa
mise en service, son utilisation, son entretien et son démontage. L'appareil a
été fabriqué conformément aux régles de I'art dans le domaine technique. Il
existe toutefois un risque de dommages aux personnes et aux biens en cas de
non-respect des consignes de sécurité et avertissements mentionnés dans les
présentes instructions de service.
Les produits ne doivent étre mis en service qu‘aprés avoir lu et compris
les instructions de montage et les consignes de sécurité. Conservez les
instructions de service de fagon a ce qu‘elles soient accessibles en per-
a tous les utili Si vous I il a un tiers,
remettez-lui toujours les instructions de service.

Les ventilateurs SEL sont soumis & un contréle permanent de la qualité et
satisfont aux prescriptions en vigueur au moment de la livraison. Nos produ-
its font I'objet d'un développement permanent ; nous nous réservons donc le
droit de les modifier a tout moment et sans préavis. Nous ne garantissons ni
I'exactitude, ni l'intégralité de ces instructions de montage.
La garantie s i i ala ation livrée ! Les droits de
ie et de dé nes pas en cas de dommages
aux personnes et aux biens découlant d‘'un montage erroné, d‘une utilisa-
tion non conforme et/ou d‘une manipulation inappropriée.

Consignes de sécurité

Au sens de la directive CE sur les machines 2006/42/CE, les ventilateurs SEL
sont un composant (machine incompléte). L‘appareil n‘est pas une machine
préte a I'emploi au sens de la directive européenne sur les machines. Il est
uniquement destiné & étre installé dans une machine ou dans des installa-
tions ou appareils de ventilation ou a étre ajouté avec d‘autres composants
a une machine ou a une installation. L‘appareil ne peut étre mis en service
qu‘aprés son installation dans la machine/I'installation pour laquelle il est congu
et uniquement si celle-ci satisfait intégralement les exigences de la directive
européenne sur les machines. N'utilisez les ventilateurs SEL que dans un état
technique irréprochable! Vérifiez si le produit présente des vices apparents tels
que des fentes sur le boitier ou des rivets, des vis, des caches de protection
manquants ou d'autres vices relatifs a I'utilisation ! N'utilisez le produit que
dans la zone de puissance indiquée dans les caractéristiques techniques et
sur la plaque signalétique ! Prévoir des distances de sécurité et des grilles
de protection contre I'aspiration et les contacts accidentels conformément
aux normes DIN EN 13857. (Grilles de protection ou conduites suffisamment
longues) Le client doit prévoir les dispositifs de protection électrique et méca-
nique généralement prescrits. Le branchement électrique et tous les travaux de
réparation doivent uniquement étre effectués par des électriciens qualifiés ! Le
circuit électrique doit étre interrompu lors de toute intervention de maintenance
et de réparation ! L'utilisation de I'appareil par des personnes aux capacités
physiques, sensoriques ou mentales limitées ne doit avoir lieu que sous la sur-
veillance ou l'instruction de personnes responsables. Tenir les enfants éloignés
de l'appareil !

Transport et stockage

Le transport et le stockage ne doivent étre effectués que par du personnel
spécialisé en respectant les instructions de montage et de service et les pre-
scriptions en vigueur. Comparer la livraison au bon de livraison pour vérifier
qu'elle est correcte, compléte et exempte de dommages. Les manques ou les
dommages dus au transport doivent étre confirmés par écrit par le transporteur.
Le non-respect de cette clause entraine I'annulation de la garantie. Le trans-
port doit étre effectué dans I'emballage d'origine avec des moyens de levage
adaptés ou sur les dispositifs de transport indiqués. Eviter d‘'endommager et
de déformer le boitier. L'appareil doit étre stocké au sec et a I'abri des intem-
péries dans son emballage d'origine. Température de stockage comprise entre
-10°C et +40°C. Eviter les changements de température importants. En cas de
stockage longue durée de plus d‘un an, vérifier manuellement le bon fonction-
nement des rotors.

Montage

Les travaux de montage ne doivent étre exécutés que par du personnel spé-
cialisé en respectant les instructions de montage ainsi que les normes et
prescriptions en vigueur. Respecter les consignes de sécurité mentionnées ci-
dessus ! Déconnectez systématiquement tous les poles de I'appareil du réseau
avant d'installer le produit et de brancher ou de débrancher la fiche. Protégez
I'appareil contre une remise en service involontaire.

Les ventilateurs SEL peuvent étre installés librement. Le ventilateur pour
gaines circulaires peut étre inséré et fixé directement dans les gaines circu-
laires. Veillez a ce que les gaines ne soient pas déformées. Pour le montage,
nous vous recommandons d'utiliser des manchettes de raccordement capi-
tonnées qui atténuent fortement la transmission des sons dans les gaines !
Installez les cables et les conduits de maniére a ce qu'ils ne soient pas étre
endommagés et que personne ne puisse trébucher dessus. Le ventilateur doit
étre raccordé au canal de ventilation des deux cotés (arrivée/sortie). Aprés
le montage, plus aucune piéce mobile ne doit étre accessible. Brancher les
raccordements électriques a I'appareil conformément au plan de cablage.
Avant la mise en service de I'appareil, assurez-vous que tous les joints et fer-
metures des connecteurs sont correctement installés et ne sont pas endom-
magés afin d‘éviter l'infiltration éventuelle de liquides ou de corps étrangers
dans I'appareil. Les panneaux d‘avertissement ne doivent étre ni modifiés ni
retirés ! Les ventilateurs SEL ne doivent pas étre utilisés a I'extérieur. N'installer
I'appareil que dans des locaux secs (pas de condensation) ! Utilisez toujours le
ventilateur dans la bonne direction du flux d‘air (voir marquage sur I'appareil) !
L'installation doit étre facilement accessible pour la maintenance et le nettoya-
ge et étre facile a démonter.

Pour les ventilateurs régulés par un convertisseur de fréquence, utiliser les ins-
tructions de montage et de service fournies par le fabricant du convertisseur.

Conditions de fonctionnement

Ne pas utiliser les ventilateurs SEL dans une atmosphére explosive ! En régle
générale, les ventilateurs ne doivent pas étre utilisés avec un convertisseur
de fréquence, a I'exception de certains modéles de la gamme SEL (voir in-
structions de montage d'SEL). Respecter la température ambiante maximale
indiquée sur la plaque signalétique ! Vérifier si la tension d'alimentation est
conforme aux indications de la plaque signalétique !

Maintenance

A l'exception des intervalles de nettoyage recommandés, les ventilateurs SEL
ne nécessitent aucun entretien. Assurez-vous qu‘aucun joint de conduite,
raccord ou composant n'est dévissé tant que tous les péles de I'appareil ne
sont pas déconnectés du réseau. Protégez I'installation contre une remise en
service involontaire. Aucun composant individuel ne doit étre interchangé. Cela
signifie par exemple que les composants prévus pour un produit ne doivent pas
étre utilisés pour d'autres produits. A la longue, la présence de poussiéres dans
I'air occasionne des dépots dans le rotor et le boitier. Cela entraine une baisse
de puissance et un déséquilibrage du ventilateur ainsi qu’'une diminution de sa
durée de vie. Nettoyer le rotor a I'aide d’'un pinceau / d’une brosse / d’un chiffon.
Attention : ne pas retirer ni déplacer la masse d'équilibrage. Ne jamais netto-
yer l'intérieur du ventilateur & 'eau ou a l'aide d’un nettoyeur haute pression !
L'installation d'un filtre & air permet d'allonger considérablement I'intervalle de
nettoyage ou d'éviter le nettoyage !

Mise au rebut

Une mise au rebut incorrecte risque de polluer I'environnement. Par consé-
quent, mettez I'appareil au rebut conformément

aux prescriptions nationales en vigueur dans

votre pays.
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Aceste instructiuni de montaj contin informatii importanta, pentru a monta,
transporta, utiliza, demonta si intretine in mod sigur si corect. Acest produs a
fost fabricat tinand cont de toate regulile tehnice cunoscute. Cu toate acestea
exista pericolul de pagube materiale sau raniri, daca nu se respecte urma-
toarele indicatii si avertizari de siguranta din acest material.

Produsele se pot utiliza doar dupa citirea si intelegerea prealabila ain-
structiunilor de montaj precum si a normelor de siguranta. Pastrati ma-
nualul asa incat sa fie usor accesibil utilizatorilor. Daca echipamentul
este livrat unor terti, livrarea se va face impreuna cu acest material.

Ventilatoarele SEL sunt subiectul unui continuu control de calitate si core-
spund normelor valabile la momentul livrarii. Deoarece produsele sunt conti-
nuu imbunatatite, ne rezervam dreptul de a aduce modificari echipamentelor
la orice moment si fara instintare prealabila. Nu ne asumam nicio responsa-
bilitate pentru corectitudinea si integralitatea acestui material.

Garantia se aplica doar la configuratia livrata din fabrica. Nu ne asu-
mam responsabilitate si garantia pentru produs in cazul montajului si
utilizarii defectuoase.

Instructini de siguranta

Ventilatorul SEL este o componenta, conform cu directiva 2006/42/EC asu-
pra masinilor (masina partiala). Conform cu aceasta directiva unitatea nu
este un echipament gata de utilizare. Sunt destinate exclusiv pentru insta-
larea intr-o masina, echipament sau instalatie de ventilatie sau in combinatie
cu alte componente sau masini. Echipamentul poate fi pornit cand masina/
instalatia, pentru care este destinata, este complet montat si indeplineste
directivele europene pentru siguranta masinilor. Utilizati exclusiv echipa-
mentele SEL aflate in buna stare tehnica! Verificati echipamentul de defecte
vizibile, ca spre exemplu rupturi ale carcasei, suruburi, nituri sau capace
lipsa! Utilizati echipamentul in domeniul de putere mentionata atat in foaia
cu date tehnice cat si pe eticheta produsului! Protectia la atingere sau peri-
colul de aspiratie cat si distantele minime necesare vor fi asigurate conform
standardelor DIN EN 13857. (Cu grila de protectie sau lungime suficienta a
tubulaturii) Mijloacele generale de protectie electrica si mecanica prevazu-
te vor fi asigurate de catre client la locul de montaj! Conectarea la retea si
intretinerea trebuie efectuate doar de electricieni de specialitate! Inainte de
orice instalare sau operatie de service se va intrerupe alimentarea cu electri-
citate! Produsul poate fi operat de catre personal cu deficiente psihice, doar
cu instruire adecvata sau sub indrumarea si supravegherea unor persoane
responsabile. Accesul copiilor la echipament trebuie interzis!

Transport si depozitare

Transportul si depozitarea se vor executa doar de catre personal speciali-
zat, sub respectarea indicatiilor de montaj si utilizare si a prevederilor vala-
bile. Verificati concordanta intre avizul de insotire (factura) si cele primite,
inclusiv posibile defecte. Orice lipsuri sau defectiuni trebuie notate in scris
si confirmate de transportator. Nerespectarea acestui fapt ne exonereaza
de orice responsabilitate ulterioara. Trebuie transportat cu mijloace de ri-
dicare potrivite in ambalajul original sau echipamentul de transport indicat.
Evitati deteriorarea sau deformarea carcasei. Produsul trebuie pozitionat
in loc uscat si protejat de intemperii in ambalajul original. Temperatura de
depozitare intre —10°C si +40°C. Evitati variatii severe de temperatura. La
depozitatrea de lunga durata, de peste un an, se va verifica manual usurinta
miscarii rotorului.

Montaj

Montajul trebuie executat doar de personal specializat, sub respectarea in-
dicatiilor de montaj si utilizare si a normelor si prevederilor valabile! Se vor
respecta indicatiile de siguranta de mai sus! Deconectati toate fazele de la
retea, inainte de monta produsul, respectiv a conecta comutatorul. Asigurati
echipamentul impotriva pornirii accidentale.

Ventilatoarele SEL pot fi montate in orice pozitie. Ventilatoarele pot fi mon-
tate si fixate direct in reteaua de ventilatie! Atentie ca sistemul sa nu fie defor-
mat sau tensionat. Recomandam pentru montaj mansete de legatura izolate
care reduc transmiterea zgomotului in canalul de ventilatie! Asezati cablu-
rile si tevile in asa fel incat sa nu fie deteriorate sau saimpiedice circulatia.
Ventilatorul trebuie sa fie conectat la canalul de ventilatie la amblele capete
(Aspiratie / Refulare )! Dupa montaj trebuie ca accesul la parti in miscare sa
fie inaccesibil! Racordurile electrice la ventilator se vor face conform sche-
mei de conectare! Asigurati inainte de pornire ca toate izolatiile si protectiile
conexiunilor sunt prezente si nedeteriorate, pentru a impiedica intrarea de
lichide sau corpuri straine in echipament. Semnele de informare nu trebuie
modificate sau indepartate! Ventilatoarele SEL nu sunt destinate in utilizarea
in aer liber. Montajul se poate face doar in incaperi uscate (fara condens).
Utilizati intotdeauna ventilatorul in directia corecta a curentului de aer (vezi
marcajul pe ventilator)! Montajul permite accesul usor pentru intretinere si
curatenie si ventilatoare se poate detasa usor.

La ventilatoarele care se regleaza prin intermediul convertorului de frecven-
ta, se va utiliza si foaia cu indicatii de montaj si utlizare de la producatorul
convertorului.

Conditii de operare

ventilatoarele SEL nu se vor folosi intr-o atmosfera cu potential explozibil! In
general ventilatoarele nu sunt destinate utilizarii cu convertor de frecventa!
Cu exceptia unelor tipuri de seria SEL (vezi instructia de montaj pentru SEL
EL) Respectati temperatura maxime inscriptionata pe eticheta. Atentie la
posibila contrapresiune necesara.

Intretinere

Cu exceptia curatirii la intervalele recomandate, ventilatorul SEL nu nece-
sita intretinere. Asigurati-va ca nu exista cabluri, contacte sau componente
desprinse atata vreme cat echipamentul nu este legat la reteaua de curent.
Asigurati imposibilitatea unei porniri accidentale. Componente individuale nu
pot fi interschimbate. De exemplu, componentele destinate pentru un produs
nu pot fi utilizate la un alt produs. Aerul cu continut de praf duce prin depo-
zitarea acestuia pe rotor si carcasa la reducerea puterii. Cela entraine une
baisse de puissance et un déséquilibrage du ventilateur ainsi qu'une diminu-
tion de sa durée de vie. Elicea a se curata cu pensula / perie / carpa. Atentie
anu se indeparta sau deplasa greutatile de echilibrare. In niciun caz a nu se
curati la interior cu apa sau aer comprimat! Prin utilizarea unui filtru, curatirea
se poate face la intervale mai mari sau poate fi evitata!

Inlaturarea

Inlaturarea necontrolata a echipamentului poate conduce la degradarea me-
diului inconjurator. De aceea va rugam sa indepartati echipamentul respec-
tand prevederile in vigoare in tara Dumneavoastra.

@

B [jaHHO WHCTPYKUMM COAEpXaTcs ykasaHusi no GesonacHomy —u
HajnexaleMy MOHTaXy, TPaHCTOPTMPOBAHWMIO, BBOAY B JKCMAyaTaLMio,
TexHn4yeckomy obcnyxuBaHuio U aemoHTaxy obopygosaus SEL. Wapenve
M3rOTOBMIEHO COMACHO COBPEMEHHBIM TEXHUYECKMM Hopmam. HecobrioaeHue
COAEPKALWMXCA B MHCTPYKUMW YKA3AHWA MOXET CTaTb MPUYMHONM Tpasm
nepcoHara 1 NoBpeXaeHNs 0GopyaoBaHMS.

Beoa B Tauuio TonbKo nocne

@D

Deze montagehandleiding bevat belangrijke informatie om SEL ventilatoren
veilig en vakkundig te monteren, te transporteren, in gebruik te nemen, te
onderhouden en te demonteren. Het toestel is geproduceerd volgens de al-
gemeen erkende regels van de techniek. Toch bestaat er gevaar voor licha-
melijk letsel en materiéle schade als u de volgende veiligheids- en waarschu-
wingsaanwijzingen in deze instructie niet in acht neemt.

De producten mogen uitsluitend in gebruik worden genomen als eerst de

Y
TWATENBLHOrO O3HAKOMIIEHUS C MHCTPYKUME N0 MOHTaxy 1
6e30nacHOCTH. XpaHUTe MHCTPYKLIWIO B TAKOM MECTe, Fie OHa NOCTOSHHO
6yneT nocTynHa Bcem nonb3osatensm. MepegaBatk arperat TPeTbUM
nuUuam cneayet BMECTe C MHCTPY 7 N0 MOHTaXy.

Komnanns SEL ocyllecTBnseT HenpepbiBHbIA KOHTPOMb kavecTsa u3aenuin
W rapaHTMpyeT WX CBOEBPEMEHHYIO MOCTaBKy. B CBS3W C MOCTOSHHBIM
COBEPLUEHCTBOBAHMEM U3AEMNI Mbl COXPaHSieM 3a COBOII MPaBO U3MEHSITL 1X
6e3 Npe/IBapuUTENbHON yBeoMNeH!s. KoMNaHus He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU
3a NPaBUMbHOCTE WK MOMHOTY MH(OPMALMK, MPEACTABNEHHON B [aHHOM
VHCTPYKLWM MO MOHTaXY.
TapaHTUst AeMCTBUTENbHA TONMBLKO MPU YCNOBUM, YTO B KOHCTPYKLUIO
He nocne B cnyuae
HENpPaBUMLHOTO MOHTaXa, MMM IJKCMNyaTauuu, UMK HeHaanexaulero
rapaHTus

Yka3aHus no TexHuke Ge3onacHocTU

B TepmuHax AvpekTuBbl O 6e30nacHOCTM MalwuH U mexaHusmo 2006/42/EC
BeHTUnsTop SEL SBNseTCA KOMMOHEHTOM (YacTbld MalumMHbl). B TepmuHax
YKa3aHHOW [VPEKTUBLI aHHOE W3AENue He SIBNSETCS fOTOBOW K SKCMnyaTauum
MalwmHoi. OHO MpeHasHaYeHO MCKMIUMTENbHO ANs BCTPaUBaHUS B MalLMHY,
UNu B BEHTUNSILMOHHOE 0GOpyjoBaHKe, UMK B YCTaHOBKY. [laHHOe nu3aenue Moxet
BBOAWTLCS B 3KCMyaTaLMIO TOMLKO B COCTABE MaLLMHbI MY CUCTEMBI, AN KOTOPO
OHO MpeaHa3Ha4eHo, NpU YCIOBUW, YTO 3Ta MalliHa UMK CUCTeMa COOTBETCTBYET
nvpektuee EC no 6esonacHOCTV MaluMH M MexaHn3MoB. Vcnonbayiite Tonbko
vcnpasHble BeHTUnaTopbl SEL. Y6eauTech, YTO M3nenue He WUMeeT BUAUMBIX
neeKToB, Hanpumep, TPEWWH Ha KOpryce, HeAOCTaloWMX 3aKMernokK, BUHTOB
WnM Kpblwek. Magenue pomkHo paGoTath B npedenax pabouero AuanasoHa
napameTpoB, NPUBEAEHHBIX B TEXHUYECKNX XapaKTepucTukax naaenus. 3auimra ot
MPUKOCHOBEHUS! K OMACHBIM 30HaM Y OT BCAChIBaHMS OAEXKALI AOMKHA BbIMOMHATLCS
cornacHo Tpe6osaHusm ctaraaptos DIN EN 13857. (MyTem ycTaHOBKN 3alUMTHBIX
pelueTok 1 Tpy6onpoBOAOB AOCTATONHOM ANMHBI.) Heobxoanmble anekTpudeckine
1 MexaHUyeckie yCTPOCTBA 3aLlUThl NOCTABASIOTCS 3aKa3unkoM. dnekTpuyeckoe
NOAKMIOYEHNE U PEMOHT MOTYT BLINOMHSTE TOMBKO  KBANNGULMPOBAHHbIE
anektpuki. [epea  BbiNonHeHMeM paboT MO YCTAHOBKE U TEXHUYECKOMY
0BCnyKUBaHUIO M3NENWUs CrieayeT OTKMIOUUTL SNEKTPOnUTaHue ycTaHoBky. JTnua
C OrPaHNYEHHBIMI BO3MOXKHOCTSIMI OPraHOB YYBCTB, @ Takke C OrpaHU4YeHHbIMMU
(DU3NYECKUMM MM YMCTBEHHBIMM CTIOCOGHOCTAMM MOTYT YNpaBnsiTh M3aenuem
TOMbKO MOCMe  COOTBETCTBYIOLIETO WHCTPYKTaxa WM noj  HabriofeHvem
OTBETCTBEHHOO NWLa. 3anpeluaeTcs Aonyckatb AeTei K 3aeniio.

TpaHcnopTupoBaHUe N XpaHeHue

TpaHCnopTUpoBaHWe M XpaHeHWe  arperata  [OMKHO  BbIMOMHSATLCS
KBaNMMUMPOBaHHLIMM Crieunan1cTammi ¢ cobnioaeHrem TpeGoBaHmil HCTPYKLMM
no oKcnnyaTtauuu W AeNCTBYIOLMX HOPMATUBHBIX JOKYMEHTOB. [poBepbTe
KOMMNEKTHOCTb MOCTaBKM MO HaknafHoW u yGeauTech B OTCYTCTBUN [eeKTOB.
HepjonocTaska unu noBpexaeHue rpy3a A0MKHbI GbiTb MCLMEHHO MOATBEPKAEHbI
nepeBo3yMkoM. B NPOTUBHOM Criyyae rapaHTus aHHynupyetcs. Msnenve cnenyet
nepemelyatb B 3aBOACKOW YNakoBKe C MOMOLLLI MOAXOAALErO MOABEMHOTO
060opyaoBaHNs UK TpaHCMopTHOTO cpeacTea. ByasTe ocTopoxHsl. He nopeante
Kkopnyc. Mafenie HeoGXoauMO XpaHuTb B 3aBOACKO YNakoBKe B CYXOM MecCTe,
3aUMLLEHHOM OT aTMOC(EPHBIX BO3AENCTBII. TeMnepaTypa XpaHeHHs! — OT MUHYC
10 no nnioc 40 °C. Manenne He AOMKHO NMOABEPraTbCsl BO3AGMCTBUIO PE3KNX
nepenazos Temnepatypel. Mpu xpaHeHun B TedeHne Gornee OAHOrO rofa cneapyet
PerynsipHo pykoli NPOBEPsiTb NETKOCTb BPaLLEH!s paGoyero koneca BEHTUASTOPa.

MoHTax

MoHTax AOMKEH  BbINONHATLCA cney| 4
cobntoeHnem TpeBoBaHUi MHCTPYKLMK MO MOHTAXY U EACTBYIOLLMX HOPMATUBHBIX
niokymeHToB. CobnioaaiiTe ykasaHHyto Bbille TexHuky GesonacHocTu! Mpexae vyem
NOAKNIOYNTE n3aenme K CETeBbIM 3axnumam, y6eqmec:> B TOM, Y4TO Aa@HHbIE 3aXUMbl
0TCOeAVHEHbl OT CeTU COOTBETCTBYIOWMM BbIKNKOYaTeNnem. HEDGXOIZMMO NPUHATL
Mepbl 3aluTbl OT HECaHKLlMOHMDOBaHHOVI noaayu aNeKTponuTaHus.

Bentunsitop SEL MoxeT GbiTb yCTaHOBMEH B MioGOM MONOXeHUW. KaHanbHbIn
BEHTUNATOP B KPYINIOM  KOpryce MOXHO HENOCPEACTBEHHO MOHTUPOBaTb
B BO3AyX0BOA. 3anpellaeTcs nepeTsArMBaTb KPeMneHne BeHTUnsTopa B
BO3ayxoBoae. u]’lﬁ MOHTaXa BEHTUNATOpa PEeKOMEHAYETCA UCNONb3oBaTk MArkve
COeAVHNTENbHbIE BCTaBKW, KOTOPbIE CYLIECTBEHHO COKpaLLalT nepedady wyma
B Bo3ayxoBof. KaGenu n npoeoaa AOMkKHbI GbiTb MPOMOXEHb! Takum 0Bpasom,
4TOGbI BbINONHSNACH UX 3awuTa oT MexaHU4eckux noapewqumﬁ W 4TOGbI OHU HE
MeLuanu npoxoay niofen. BeHTUnaTop MoxeT BbiTh 3akpenneH kak co CTOPOHb!
BCacblBaHWs, Tak U CO CTOPOHbI HarHetanus! Mocne YCTAHOBKM BEHTUNATOpa
[I0CTYN K BpaLLaLLMMCs KOMNOHEHTaM [OMKeH oTcyTcTBOBaTL! AnekTpudeckue
CoeaMHEeHs creayeT BbINONHATL COrMacHo npunaraemoit cxeme! Mepen BBOAOM
B 3KCMMyaTauumio CreayeT MpoBepuTb YNNOTHEHWS Ha BBOAAX 3MEKTPUYECKUX
kabener. [JOMKHO ObiTb WCKMIOYEHO NONaAaHWe XMOKOCTU W NOCTOPOHHUX
npeaMeToB BHYTPb kopryca. 3arpeljaeTcsi M3MeHsTb WnW yaansTb  3Haku
6esonacHocTn. BeHTunstopsl SEL He npeaHasHaueHbl Anst Hapy)KHOW YCTaHOBKM.
BeHTUNSTOpbI NpeaHasHadeHsl Ans aKcnnyatauuu B Cyxux nomeluenusix (Ges
KOHAeHcauun)! Hanpaenewne notoka BO3dyxa, nepemeliaeMoro  paboynm
KOMEcOM, [OMKHO COBMajaTh C MapKupoBKoi Ha arperate! Mecto MoHTaxa
[IOMKHO ObITb NErko A0CTYMHO ANs MpC oro obcny. A
YWUCTKM 1 leMOHTaxa ycTpoicTaal

BeHTVIJ'IﬂTOPbI. OCHalleHHble AsuratensmM C 4acCTOTHbIM  perynuposaHuem,
[IOMDKHBI SKCMIYaTUPOBATLCA C YHETOM TPEBGOBaHNIA, M3NOKEHHBIX B MHCTPYKLMK NO
MOHTaXy 1 PyKOBOACTBE MO dKCMNyaTauun npeobpasosaTens 4acToThl.

Yecnosusa akcnnyatauuu

3anpelaeTcs  KCNNyaTMpoBaTe BeHTUNSTOPsl SEL  BO  B3pbIBOONACHOM
atmoccepe!

Taloke BO3MOXHA 3KCTINyaTaLys arperaTos, He OCHallleHHbIX npeoBpasosarenem
yactoThll 3a MCKNKYEHWEM arperatoB HeKoTopbix TunoB n3 cepun SEL (cm.
VHCTPYKUMIO MO MOHTaxy arperatoB SEL). MakcumansHasi Temne- parypa
OKpy)aloLLeil Cpeflbl He I0MKHa NPeBbILLIATL 3HaYEHME, YKasaHHOe Ha 3aBOACKOM
Tabnudke! HeoGxoaMMo NpPOBEPUTL COOTBETCTBME NapamMeTpoB MEKTPOCETH
3HaYEHNsIM, YKa3aHHbIM Ha 3aBofckor Tabnnuke!

TexHuyeckoe oGenyxuBaHue

KaHanbHble BEHTUNATOPBLI B KPYrom kopnyce He TpebyioT o6cnyxusanms,
33 UCKMIOYEHNEM YNCTKN BO BPEMS PEKOMEHAYEMbIX NepepbIBoB. Mpexae
YeM OTCOEAMHSTH Kakue-nbo pas3bembl UMM ATanu YCTPONCTBa, OTKIIUUTE
€ro oT ceTu. B pesynbTaTe OTKMIOYEHUS CETEBOTO MUTAHUA AOMKHbI BbiTb
OTCOEAMHEHbl BCE MPOBOAHWKM JNEKTPOceTW. HeoBXOANMO MpuHSTL Mepb!
3alNTEI OT HECAHKLMOHMPOBAHHOTO BKMIOYEHWUst JneKTponuTaHus. [etanu
U3lenuit He SIBMAIOTCS B3auUMO3aMeHsiemMbiMu. Hanpumep, AeTanu oaHoro
M3[lenus HeMb3s MCTOMNb3oBaTh B PYroM uaenuu. Monajaiowas ¢ Bo3ayxom
Nbifb CO BpeMeHem 0GpasyeT OTNOXEHMs Ha paGodem Korece M Kopnyce.
370 NPMBOAWT K CokpaleHmio aeKTUBHOCTM 1 pasbanaHcuposke paboyero
Koneca BEHTUNATOPA, a Takke K COKPaLLEHIIo cpoka CryxGel. PaBoyee koneco
Cre/lyeT YNCTUTL KUCTOYKOW, LIETKOW MNK TKaHblo. BHuMakue! 3anpeuyaetcs
ynansTe unu nepemeluats GanaHcup. 3anpeliaeTcs YMCTUT BHYTPEHHIOD
MOBEPXHOCTb  BOAOW NOA  BLICOKMM AaBneHuem. BoaaylHbiii  counbtp
CYL|ECTBEHHO YBENNYMBAET MHTEPBAN MEXAy YUCTKAMW UMK YCTPaHAeTCst
HEOBX0AMMOCTb YUCTKM.

Ytunusaums

HeHaanexalas yTunusauusi arperata MOXeT MPUBECTU K 3arpsisHEHIo
oKpyXxatollei cpefbl. YAanuTe yCTPOICTBO C cobniofeHnem AeicTBYIOLLNX
nNpUpoAoOXpaHHbIX TpeBGoBaHWiA.

en de i iften zijn gelezen en be-
grepen. Bewaar de handleiding op een plaats die op elk moment voor elke
gebruiker toegankelijk is. Geef het app: itslui in inatie met

de montagehandleiding door aan derden.

SEL ventilatoren zijn onderhevig aan een permanente kwaliteitscontrole en
voldoen aan de geldende voorschriften op het tijdstip van de aflevering. Omdat
de producten voortdurend verder ontwikkeld worden, behouden we ons het
recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging, wijzi-
gingen aan de producten aan te brengen. Wij staan niet in voor de juistheid of
volledigheid van deze montagehandleiding.

De garantie geldt voor de gel d ie. De

is niet van ing bij i of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

SEL ventilatoren zijn volgens de EU-Machinerichtlijn 2006/42/EG een com-
ponent (deel van een machine). Het toestel is geen gebruiksklare machine
volgens de EU-Machinerichtlijn. Het is uitsluitend bestemd om in een machine
respectievelijk luchttechnisch toestel en installatie ingebouwd te worden of met
andere componenten tot een machine resp. installatie samengevoegd te wor-
den. Het toestel mag pas in gebruik genomen worden als het is ingebouwd in
de machine / de installatie waarvoor het bestemd is en deze volledig voldoet
aan de verplichtingen van de EU-Machinerichtlijn. Gebruik SEL ventilatoren
uitsluitend in technisch perfecte staat! Controleer het product op duidelijke
gebreken zoals bijvoorbeeld barsten in de behuizing of ontbrekende klinkna-
gels, schroeven, afdekkappen of andere gebruiksrelevante gebreken! Gebruik
het product uitsluitend voor het daarvoor bedoelde toepassingsgebied, dat in
de technische gegevens alsook op de gegevensplaat aangegeven is! M.b.t.
aarding, aanzuigbeveiliging en veiligheidsafstanden moeten de voorschriften
conform DIN EN 13857 worden opgevolgd. (Door beschermroosters of voldo-
ende lange buisleidingen.) Voor het gebruik van algemeen voorgeschreven
elektrische en mechanische beschermingsmiddelen is de klant verantwoorde-
lijk! Bedrading en onderhoud mag uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalifi-
ceerde elektriciens! Voordat installatie of onderhoud wordt uitgevoerd, moet de
unit eerst los gekoppeld worden van de netvoeding! De bediening van het toe-
stel door personen met beperkte fysische, sensorische of mentale capaciteiten
mag uitsluitend onder toezicht of na instructies van verantwoordelijke personen
gebeuren! Het toestel moet buiten bereik van kinderen gehouden worden!

Transport en opslag

Transport en opslag mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig perso-
neel metinachtneming van de montagehandleiding en de geldige voorschriften.
De levering volgens afleverbon moet nagekeken worden op juistheid, volle-
digheid en beschadigingen. Zorg ervoor dat u ontbrekende hoeveelheden of
beschadigingen tijdens het transport altijd schriftelijk door de transporteur laat
bevestigen. Bij niet-nakoming vervalt de aansprakelijkheid. Het transport moet
met gepaste hefmiddelen in de originele verpakking of met de aangegeven
transportvoorzieningen worden uitgevoerd. Beschadiging en vervorming van
de behuizing moeten worden vermeden. Het apparaat moet droog en weers-
bestendig in de originele verpakking worden bewaard. Opslagtemperatuur tus-
sen —10°C en +40°C. Sterke temperatuurschommelingen moeten vermeden
worden. Bij langdurige opslag van meer dan een jaar moet met de hand worden
gecontroleerd of het schoepenwiel nog licht genoeg loopt.

Montage

Montagewerkzaamheden mogen uitsluitend door deskundig personeel conform
de montagehandleiding en de geldige voorschriften en normen worden uitge-
voerd. De bovengenoemde veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd!
Koppel altijd het toestel helemaal af van de netstroom alvorens het product te
monteren respectievelijk de stekker aan te sluiten of af te koppelen. Beveilig het
toestel steeds tegen opnieuw inschakelen.

SEL ventilatoren kunnen worden gemonteerd in elke willekeurige positie. De
buisventilatoren kunnen onmiddellijk in het kanaal aangesloten worden en
vastgemaakt. Zorg ervoor dat het kanaalsysteem niet ingedeukt of gedraaid
wordt. Voor de installatie bevelen we een beklede bevestigingsklem aan die
de geluidsoverbrenging in het kanaal vermindert! Leg kabels en leidingen
20, dat ze niet beschadigd kunnen raken en niemand erover kan struikelen.
De ventilator moet aan beide zijden (toe-/afvoer) worden aangesloten op het
ventilatiekanaal! Na de montage mogen er geen bewegende onderdelen meer
toegankelijk zijn! De elektrische aansluitingen aan het apparaat moeten worden
aangesloten volgens het schakelschema! Vergewis u er voor de ingebruikname
van dat alle dichtingen en sluitingen van de contactdozen correct ingebouwd en
onbeschadigd zijn, om te voorkomen dat vloeistoffen en vreemde voorwerpen
in het product kunnen terechtkomen. Waarschuwingstekens mogen niet veran-
derd of verwijderd worden! SEL ventilatoren mogen niet in de buitenlucht wor-
den gebruikt. Ze mogen uitsluitend worden opgesteld in droge ruimten (geen
condensatie)! Gebruik de ventilator altijd in de juiste luchtstroomrichting (zie
markering op het apparaat)! Monteer de ventilator zo dat hij goed toegankelijk is
voor onderhoud en reiniging en met weinig moeite kan worden gedemonteerd!
Bij montage van door een frequentiecomvormer geregelde ventilatoren dient de
bijpbehorende montage- en gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant
te worden geraadpleegd.

Voorwaarden voor inbedrijfsstelling.

Gebruik SEL ventilatoren niet in een explosieve omgeving. De ventilatoren
mogen normaal gesproken niet met een frequentieomvormer worden gebru-
ikt! Een uitzondering hierop geldt voor enkele modellen uit de serie SEL (zie
montagehandleiding voor SEL). De maximale omgevingstemperatuur, zoals
aangegeven op het typeplaatje, niet overschrijden. Let op of de netspanning
overeenkomt met de opgave op het typeplaatje.

Onderhoud

SEL ventilatoren zijn met uitzondering van aanbevolen schoonmaakbeurten
onderhoudsvrij. Zorg ervoor dat geen verbindingen van leidingen, aansluitingen
en onderdelen losgemaakt worden zolang het toestel niet volledig is afgesloten
van de netstroom. Beveilig het toestel tegen opnieuw inschakelen. Afzonder-
lijke onderdelen mogen niet met elkaar verwisseld worden. D.w.z. dat de voor
een bepaald product voorziene onderdelen niet voor andere producten gebruikt
mogen worden. Stoffige lucht vormt afzettingen op het schoepenwiel en in het
ventilatorhuis. Dit leidt tot vermindering van prestaties, onbalans van de venti-
lator en tot een kortere levensduur. Reinig de aandrijving met borstel of doek.
Attention! Do not remove or shift balance weights. Het binnenwerk nooit met
water of hogedrukreiniger schoonmaken! By installing an air filter the cleaning
interval can be considerably extended or avoided!

Afvalverwijdering
Het achteloos verwijderen van het toestel kan tot milieuverontreiniging leiden.
Verwijder het toestel volgens de nationale bepalingen van uw land.



Ta montazna navodila vsebujejo pomembne informacije za varno in pra-
vilno montaZo, transport, zagon, vzdrZevanje in demontazo izdelkov SEL
ventilatoren. Naprava je izdelana skladno s splo$no sprejetimi tehni¢nimi
pravili. Navsezadnje se lahko pojavijo tudi nevarnosti, ki lahko ogrozajo
osebe ali povzrogijo $kodo na lastnini, v kolikor se ne uposteva v teh navo-
dilih navedenih varnostnih navodil in opozoril.

Z uporabo izdelka se lahko priéne Sele po prebranih in razumljenih
Montaznih navodilih in Varnostnih opozorilih. Navodila shranite na
nacin, da bodo vedno d vsem upor il V kolikor se pre-
daja naprava tretji stranki, je potrebno vedno skupaj z njo predati tudi
Montazna navodila.

Naprave SEL ventilatoren so podvrZene stalni kontroli kvalitete in ustrezajo
veljavnim predpisom v ¢asu dobave. Zaradi stalnega izpopolnjevanja nasih
izdelkov si pridrzujemo pravico do sprememb proizvodov kadarkoli in brez
predhodnega opozorila. Ne prevzemamo nikakréne odgovornosti za pra-
vilnost in popolnost teh Montaznih navodll

Garancijaveljaizklj zadob iguracijo! Izkljuéuj ga-
rancijo, jamstvene in odgovornostne pravice v primeru poskodovan]a
oseb ali stvari zaradi nepravilne montaze, uporabe in/ali nenamenske
rabe naprave.

Varnostni napotki

SEL ventilatoren je v smislu EU-strojnih smernic 2006/42/EG kompo-
nenta (delni stroj). Naprava ni za takoj$njo uporabo pripravljen stroj v
smislu EU-strojnih smernic. Namenjena je izkljuéno vgradnji v stroj oz. v
prezragevalne naprave in sisteme ali da skupaj z drugimi komponentami
tvori stroj oz. sistem. Naprava se sme prvi¢ spustiti v obratovanje, ko je
vgrajena v stroj/sistem za katerega je konstruirana in kateri v celoti izpolnju-
je EC-strojne smernice. Uporabljajte SEL ventilatoren izklju¢no v tehni¢no
neoporeénem stanju! Kontrolirajte izdelek glede vidnih pomanjkljivosti, na
primer risov na ohi$ju ali manjkajocih kovic, vijakov in pokrovov! Uporabl-
jajte izdelek izklju¢no v obmogju zmogljivosti, podane v tehni¢nih podatkih
oziroma na napisni plod¢ici naprave! Zascita pred dotikom, vsesanjem in
varnostne razdalje so predvidene skladno z DIN EN 13857. (z vgradnjo
zadcitne mreZe ali ustrezno dolgih cevnih kanalov) Splo$no predpisane
elektri¢ne in mehanske zascitne naprave mora priskrbeti stranka. Vezavo
in servisiranje naj opravljajo le kvalificirani elektri¢arji. Pred intalacijo ali
servisiranjem locite napravo od glavnega napajanja. Osebam z omejenimi
fizicnimi, senzori¢nimi ali mentalnimi sposobnostmi je upravljanje z na-
pravo dovoljeno le pod nadzorom ali po usposabljanju s strani odgovorne
osebe. Otrokom je potrebno onemogogiti pristop k napravi!

Transport in skladis¢enje

Transport in skladi$¢enje lahko izvaja samo ustrezno strokovno usposobl-
jeno osebje ob upostevanju Montaznih navodil in odgovarjajocih, veljav-
nih predpisov. Na osnovi dobavnice je potrebno preveriti pravilnost, celo-
vitost in eventuelne poskodbe dobave. Manjkajoce koli¢ine ali poSkodbe
med transportom naj bodo pisno potrjene s strani prevoznika. V primeru
neupostevanja zahtev ne prevzemamo nikakr$ne odgovornosti. Napravo je
potrebno transportirati s primernimi pripomocki za dvigovanje v originalni
embalazi ali s transportnimi napravami. Izogibajte se poskodbam ali defor-
macijam ohija. Skladis¢iti se mora originalno zapakirano v suhem in pred
vremenskimi vplivi zas¢itenem prostoru. Temperatura skladi$¢enja naj bo
med —10°C and +40°C. Izogibati se je potrebno vecjim temperaturnim ni-
hanjem. V kolikor je naprava shranjena dlje od enega leta, preverite prosto
vrtenje ventilatorja.

Montaza

MontaZo lahko izvaja samo ustrezno strokovno usposobljeno osebje ob
upostevanju Montaznih navodil in odgovarjajocih, veljavnih predpisov.
Upostevati je potrebno gornja varnostna opozorila! Izklopite vse pole proiz-
voda iz omreZja pred montaZo oz. pred vkljuéitvijo ali izkljucitvijo vtikacev.
Zavarujte napravo pred ponovnim vklopom.

SEL ventilatorji lahko obratujejo v vseh polozajih. Cevni ventilator se lah-
ko vstavi in pritrdi neposredno v kanal, pred tem pa se prepri¢ajte, da ka-
nalni sistem ni deformiran ali zvit. Za montaZo priporo¢amo linijske hitre
spone,objemke, ki zmanjsujejo prenos hrupa na kanalni sistem. PoloZite
kable in napeljave tako, da se te ne morejo poskodovati in se nihce ne more
ob njih spotakniti. Ventilator mora biti na obeh straneh priklju¢en na zra¢ni
kanal. Po vgradnji ne smejo biti vrte¢i deli ni¢ ve¢ dostopni. Elektricne
prikljugitve je potrebno izvesti skladno z vezalno shemo! Pred zagonom
naprave preverite, da so vsa tesnila in pokrovi vti¢nic pravilno pritrjeni in
neposkodovani, da se za$¢iti napravo pred vstopom vode ali tujkov. Opo-
zorilni znaki se ne smejo spreminjati ali odstranjevati! SEL ventilatorji ne
smejo obratovati na prostem. Vgrajeni naj bodo samo v suhih prostorih
(brez kondenzacije)! Ventilator naj vedno obratuje s pravilno smerjo pre-
toka zraka (glej oznako na napravi)! Napravo vgradite tako, da je dostopna
za vzdrzevanje in ¢is¢enje, ter da se lahko brez posebnih teZzav demontira.
Pri ventilatorjih, reguliranih s frekven&nimi pretvorniki, upostevajte Navodila
za montaZo in uporabo proizvajalca frekvenénih pretvornikov.

Pogoji za uporabo

SEL ventilatorji naj ne obratujejo v potencialno eksplozijsko ogrozeni at-
mosferi!

Praviloma naj ventilatorji ne obratujejo s frekvenénim pretvornikom! To ne
velja za nekatere SEL ventilatorje (glej Montazna navodila za SEL). Bo-
dite pozorni na maksimalno temperaturo okolice, ki je navedena na tipski
plo$¢ici! Preverite ali napetost ustreza vrednosti navedeni na tipski ploscici
!

Vzdrzevanje

SEL ventilatorjev z izjemo priporo¢enega ¢i€enja, ni treba vzdrzevati.
Vedno upostevajte in zagotovite, da se ne pricne z demontazo nikakrsnih
instalacijskih povezav, priklju¢kov ali komponent, dokler se naprava popol-
noma ne izkljuci iz omrezja. Zavarujte napravo pred moznostjo ponovnega
vklopa. Posameznih kompenent ni dovoljeno medsebojno zamenjevati,
npr. komponent predvidenih za dolo€en proizvod se ne sme porabljati za
druge proizvode. Usedline iz zraka nasi¢enega s prahom se bodo s¢asoma
nalagale na pogonskem kolesu in ohigju. To vodi do slabéega delovanja
montazo zracnega filtra. Pogonsko kolo Cistite s krtaco ali krpo. Pozor! Ne
odstranjujte ali premikajte ravnoteznih utezi. Notranjosti nikoli ne Gistite z
vodo in visokotlaénimi Eistilnimi sredstvi. Z montaZo zra¢nega filtra lahko
obdobje med ¢i$¢enji obéutno podaljsate, ali se ¢is€enju celo izognete.

Odstranitev
Malomarno odstranjevanje naprave lahko povzro¢i onesnazenje okolja. Od-
stranite napravo skladno z zahtevami vase dezele.
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A jelen Felszerelési utmutatoé fontos |nformac|okat tanalmaz a SEL ven-
tilatorok biztonsagos és megfeleld dss: asahoz, lizem-
be helyezéséhez, karbantartasahoz és szetszerelesehez A késziilék az
altalanosan elfogadott miszaki szabalyok szerint késziilt. Mindazonaltal az
utmutatéban foglalt kdvetkez6 biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések fi-
gyelmen kiviil hagyasa esetén fennall a személyi sériilések és anyagi karok

veszélye.
A termék csak a F ési U 6 és a bi: agi eldirasok elol-
vasasa és megértése utan ly 6 i b ugy kell

megdrizni, hogy mindig elérheté legyen a késziilék dsszes kezelGje
szamara. A késziilék harmadik félnek torténd tovabbadasakor a Felsze-
relési utmutatét is mellékelni kell hozza.

A SEL ventilatorok folyamatos minéségellendrzés alatt alinak, és a leszallitas
idépontjaban teljesitik az érvényben lévé el sokat. A termékek folya-
matos tovabbfejlesztése miatt a gyarté fenntartia a termékek tetszéleges
idépontban, elézetes bejelentés nélkiil torténé modositasanak a jogat. A
gyarté nem vallal felelésséget a jelen Felszerelési Gtmutaté pontossagaért
és hianytalansagaért.

A garancia csak a leszallitott konfiguraciéra érvényes! Hibas felszerelés,
nem (] alat és/vagy nem kezelés miatt
bekoévetkezé személyi sériilések és anyagi karok esetén mindenfajta ga-
rancia, garancialis és szavatossagi igény kizart.

Biztonsagi feljegyzések

A SEL ventilatorok a gépekrél sz6l6 2006/42/EK europai iranyelv értelmében
alkatrésznek (részben kész gépnek) mindsiilnek. A késziilék nem mindsil
hasznalatra kész gépnek az EU gépekrdl szol6 iranyelve értelmében. Ren-
deltetése szerint kizarolag gépekbe illetve légtechnikai berendezésekbe és
gépekbe vald beépitésre, illetve egy gép vagy rendszer mas alkatrészeivel
valo dsszeépitésre szolgal. A késziiléket csak akkor szabad lizembe helyezni,
ha renc ésének megfeleléen beépitették a kivant gépbe vagy berende-
zésbe, és ha ez a gép vagy berendezés maradéktalanul teljesiti a gépekrol
$z616 eurdpai iranyelv kévetelményeit. A SEL ventilatorokat csak kifogastalan
allapotban szabad Uzemeltetni. Ellendrizze a terméket, nem lathatok-e ra-
jta nyilvanvalé hibak, példaul repedések a hazon vagy hianyzé szegecsek,
csavarok, kupakok vagy egyéb, az alkalmazas szempontjabol Iényeges hian-
yossagok! A terméket kizarélag a miiszaki adatok kozétt valamint a géptablan
feltlintetett teljesitménytartomanyban szabad lzemeltetni! Biztositani kell a
DIN EN 13857 szerinti érintésvédelmi, beszivas elleni és biztonsagi tavolsa-
gokat. (Védéraccsal vagy elegendéen hosszl csovekkel.) Beruhazoi részrél
biztositani kell az altalanosan elirt elektromos és mechanikus biztonsagi be-
rendezéseket! Az elektromos bekotést és a karbantartast kizarolag szakkép-
zett szerel6 végezheti. A berendezésen torténd barmilyen szerelés és karban-
tartds csak az elektromos halézatrél térténd levélasztas utan végezhets el.
Korlatozott testi, érzékszervi vagy mentélis képességekkel rendelkezé sze-
mélyek csak felelés személy feliigyelete vagy irényitasa mellett kezelhetik a
készliléket. Gyermekek nem tartézkodhatnak a kész(ilék kdzelében!

Szallitas és tarolas

A szallitast és tarolast csak szakképzett személyzet végezheti a Felszerelési
utmutatoé és az érvényben 1évé elSirdsok betartasaval. A szallitélevél alapjan
ellendrizni kell a szallitmany helyességét, hianytalansagat és esetleges séri-
Iéseit. A hidnyokat vagy szallitasi karokat irdsban meg kell erésittetni a szallit-
manyozéval. Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén érvényét vesziti a szava-
tossag! A szallitast megfelel6 emel6eszkozokkel, az eredeti csomagolasban
vagy a kijeldlt szallitmanyozé berendezésekkel kell végezni! A hdz megronga-
lodasat és alakvaltozasat el kell kerdilni! A tarolas széraz és idéjaras ellen
védett helyen, az eredeti csomagolasban torténjen. A tarolasi hémérséklet -10
°C és 40 °C kozétt legyen. A jelentés hémérséklet-valtozasokat el kell kerilni!
Egy évnél hosszabb ideig tarto tarolas esetén kézzel ellendrizni kell a kerekek
akadalytalan mozgasat!

Felszerelés

Afelszerelést csak szakképzett személyzet végezheti a szerelési utmutato és
az érvényben Iévd eldirasok és szabvanyok betartasaval. A fent felsorolt biz-
tonsagi figyelmeztetéseket be kell tartani! A késziilék felszerelése ill. a csatla-
kozédugo csatlakoztatasa vagy kihuzasa el6tt minden pélusat le kell csatla-
koztatni a halozatrol. Biztositsa a késziiléket az Gjboli bekapcsolas ellen!

A SEL ventilatorok tetszéleges helyzetben felszerelhetok. A cséventilatort k-
zvetlenlil a vezetékhez lehet csatlakoztatni és rogziteni, ellendrizni kell, hogy
a vezeték nincs eldeformalodav vagy elcsavarodva. Szereléshez ajanljuk a
rezgéscsillapitd kapcsolobillincset, a csatorna rendszer zajmentesitéséhez.
A kabeleket és vezetékeket ugy kell elhelyezni, hogy ne sériilhessenek meg,
és ne lehessen beléjiik botlani. A ventilatort mindkét oldalon (belépé és kilépd
levegd) csatlakoztatni kell a szell6zécsatornahoz! A beépités utan a mozgo
alkatrészek ne legyenek elérhetok! A készilék elektromos csatlakozasait a
kapcsolasi rajz szerint kell bekotni! Az izembevétel el6tt gy6zédjon meg ar-
rél, hogy a dugos csatlakozok tomitései és zaréelemei megfelelGen fel lettek
szerelve és sérlilésmentesek, és megakadalyozzak a folyadékok és idegen
targyak termékbe valo behatolasat. A figyelmeztetd tablakat nem szabad
megvaltoztatni vagy eltavolitanil A SEL ventilatorok nem lzemeltetheték a
szabadban. Felallitasuk csak szaraz (paralecsapodas nélkiili) helyiségekben
engedélyezett! Mindig a megfeleld iranyu légaramlas szerint mikodtesse a
késziléket (lasd a késziiléken 1évé jeldlést)! A beépitésnél Ugyelni kell arra,
hogy a késziilék karbantartashoz és tisztitashoz konnyen hozzaférhetd vala-
mint egyszerlen kiszerelhetd legyen!

Frekvenciavaltoval vezérelt ventilatoroknal a frekvenciavalté gyartéjanak fels-
zerelési és Uizemeltetési Utmutatéjanak elSirasait is figyelembe kell venni.

Uzemelési feltételek

A SEL ventilatorok nem hasznalhatok robbanasveszélyes kornyezetben! A
ventilatorokat &ltaldban nem szabad frekvenciavaltéval izemeltetni! Kivételt
képeznek az SEL sorozat egyes tipusai (lasd az SEL Felszerelési utmutatot).
Figyeljen a ventilator adattablajan Iévé a ventilatort koriilvevé maximalis kor-
nyezeti hémérsékletre. Ellendrizze, hogy a halozati fesziltség megegyezzen
a ventilator adattablajan 1évé értékkel.

Karbantartas

SEL ventilator az ajanlott tisztitasi intervallumokat kivéve karbantartas-
mentes. Tilos lebontani az &sszekoté vezetékeket, csatlakozokat és szerke-
zeti elemeket, amig nincs levalasztva a halézatrol a késziilék dsszes polusa.
Biztositsa a berendezést az Ujbdli bekapcsolas ellen! A szerkezeti elemek
nem helyettesitheték egymassal. Ez azt jelenti, hogy egy adott termékhez
késziilt szerkezeti elemet nem szabad méas termékekhez hasznaini! A levegd
portartalma miatt a késziilékhazon és a jarokeréken porlerakodas keletkezik.
Ez kisebb teljesitményt, razkodast okozhat, valamint csékkenti a berendezés
élettartamat. Ennek elkeriilése érdekében ajanlott a rendszerbe levegbsziird
beépitése. Tisztitsa meg a jarokereket kefével vagy ronggyal. Figyelem!
Ne tavolitsa el a kiegyensulyozé sulyokat a jarokerékrdl! Soha ne tisztitsa
a ventilator bels6 részét vizzel vagy magasnyomast mosoéval (gézborotva).
Légsziiré beépitésével a tisztitasi intervallumok jelentésen csokkenthetdek
vagy el is hagyhatoak.

Artalmatlanitas

A késziilék nem kell6 korlltekintéssel végzett artalmatlanitasa kérnyezets-
zennyezést okozhat. Ezért a késziiléket az adott orszagban érvényes nemzeti
eléirasok szerint artalmatlanitsa.
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Tento navod na montaz obsahuje délezité informacie na bezpeénu a spravnu
montaz, transport, zavedenie do prevadzky, Gdrzbu a demontaz ventilatorov
SEL. Pristroj bol vyrobeny podla vSeobecne uznavanych pravidiel techniky.
Napriek tomu existuje nebezpedie ubliZzenia na zdravi a vecnych 8kod, ked
nedodrZite nasledovné bezbecnostné a vystrazné upozornenia v tomto navode.
Vyrobky sa mézu vziat’ do prevadzky Ien v!edy, ked ste predtym preditali
navod na montaz, ako aj b ¢ predpisy a p! |m Uscho-
vajte navod tak, aby bol kedykolvek y pre
Prenechajte pristroj tretim osobam vZdy spolu s navodom na montaz.

Ventilatory SEL podliehaju trvalej kontrole kvality a zodpovedaju platnym pred-
pisom v ¢ase expedovania. Nakolko sa produkty vzdy vyvijaji dalej, vyhradzu-
jeme si pravo, kedykolvek a bez predoslého oznamenia vykonat na produktoch
zmeny. Neprevezmeme Ziadnu zodpovednost za spravnost alebo uplnost
tohto ndvodu na montaz.

Poskytnutie zaruky plati vyhradne pre expedovanu konfiguraciu!
Vyluéujeme zaruku, naroky zo zodpovednosti za chyby a naroky z ruéenia
pri $kode na zdravi oséb a vecné Skody v désledku chybnej montaze,
pouzitia v rozpore s u¢elom a /alebo neodborného zachadzania.

Bezpecnostné upozornenia

Ventilatory SEL st v zmysle smernice EU o strojoch 2006/42/ES jeden kom-
ponent (Ciastocny stroj). Pristroj nie je hotovy stroj na pouzivanie v zmysle
smernice EU o strojoch. Je jedine uréeny na to, aby bol zabudovany do stro-
jov pripadne vzduchotechnickych pristrojov a zariadeni alebo spojeny s inymi
komponentmi do jedného stroja, pripadne jedného zariadenia. Pristroj smie byt
uvedeny do prevadzky az vtedy, ked je zabudovany do stroja/zariadenia, pre
ktory/ktoré je uréeny a ked tieto Giplne spifiaju poziadavky smernice o strojoch
EU! Pouzivajte ventilatory SEL len v technicky dokonalom stave! Skontrolujte
produkt, ¢i nemé zjavné chyby, ako napriklad trhliny na kryte alebo chybajice
nitovanie, skrutky, snimacie kryty alebo iné chyby, relevantné pre pouzivanie!
Pouzivajte tento produkt vyluéne len v oblasti vykonu, ktory je uvedeny v
technickych datach ako aj na vyrobnom $titku. Ochrana pred nebezpecnym
dotykom, nasavanim a bezpeccnostny odstup musia byt zariadené podla
DIN EN 13857. (Ochrannou mreZou alebo dostato¢ne dihymi potrubiami)
V3eobecne predpisané elektrické a mechanické ochranné zariadenia musia
byt konstrukéne instalované. Elektrické pripojenie ako aj opravy mézu byt vy-
konané len odbornikmi pre elektrické zariadenia! Pri vSetkych inStalacnych a
udrzbarskych pracach musi byt preruseny pradovy okruh! Obsluha pristroja
osobami s obmedzenymi fyzickymi, senzorickymi a mentalnymi schopnostami
sa moze konat len pod dozorom alebo podla instrukcii zodpovednych osob.
Deti sa nesmu pripustit k pristroju!

Transport a uskladnenie

Transport a uskladnenie musia byt vykonané len odbornym personalom za
dodrzZania navodu na montaz a platnych predpisov. Dodavka podla dodacie-
ho listu musi byt prekontrolovana vzhladom na spravnost, tplnost a Skody!
Chybajtice ciastky alebo $kody pri preprave sa musia nechat pisomne potvrdit
prepravcom. Pri nedodrzani zaniké rucenie! Transport musi byt vykonany
vhodnymi zdvihacimi prostriedkami v pévodnom baleni alebo na preukazanych
transportnych zariadeniach. Zabrarite poskodeniu a skrateniu krytu! Skladova-
nie sa musi konat' v suchu a pri ochrane pred nepriaznivym poc¢asim v pé-
vodnom baleni. Teplota skladovania medzi -10°C a +40°C. Musi sa zabranit
vyskokym vykyvom teploty. Pri dlhodobom skladovani viac ako jedného roka
musi byt ruéne skontrolovana fahkost chodu obeZnych kolies!

Montaz

Montazne prace smu byt vykonané len odbornym personadlom a musi sa
venovat pozornost navodu montaze a platnym predpisom a normam. Horeu-
vedené bezpecnostné upozornenia sa musia dodrzat! Vzdy odpojte pristroj
vsetkymi polmi od siete, predtym nez montujete produkt pripadne zastrcite ale-
bo vytiahnete zastréku. Zabezpedte pristroj, aby sa znovu nezapojil!
Ventilatory SEL mézu byt montované v akejkolvek polohe. Potrubny ven-
tilator moZe byt vsunuty a pripevneny priamo do potrubného systému. Je treba
davat’ pozor, aby nebol potrubny systém napnuty. Na montaz doporucujeme
polstrované spojovacie prstence, ktoré vyrazne zabraruju prenosu hluku na
kanalovy systém! Instalujte kable a vedenia tak, aby neboli poSkodené a aby
sa nikto o ne nepotkol. Ventilator musi byt na obidvoch stranach (privod vzdu-
chu/ odpadovy vzduch) zapojeny na vetraci kanal! Po zabudovani nesmu byt
viac pristupné Ziadne pohyblivé Casti. Pripojky elektriny na pristroji musia byt
zapojené podla schémy elektrického zapojenia. Zabezpedte pred uvedenim
do prevadzky, Ze su vSetky tesnenia a uzavery zastrékovych spojeni spravne
zabudované a neposkodené, aby sa vyhlo preniknutiu tekutiny a cudzich te-
lies do produktu. Informacéné tabulky nesmu byt zmenené alebo odstranené!
Ventilatory SEL nesmu byt prevadzkované v prirode. MontaZ je povolena len
v suchych priestoroch (Ziadna kondenzacia)! Prevadzkujte ventilator vzdy v
spravnom smere pradenia vzduchu (vid oznacenie na pristroji)! Indtalacia musi
byt vykonana tak, aby bola na udrzbu a Cistenie dobre pristupna a aby sa dala
s malou ndmahou vymontovat!

Pre ventilatory, ktoré su regulované menic¢om frekvencie, sa musi tieZ pouZit k
tomu patriaci navod na montaz a prevadzku vyrobcu menica frekvencie.

Podmienky prevadzky

Ventilatory SEL sa nesmu prevadzkovat v atmosfére schopnej explozie!
Ventilatory nesmu byt spravidla prevadzkované s meni¢om frekvencie! S vy-
nimkou niektorych modelov konstrukénej série SEL (s navodom na montaz
SEL). Musite dbat na maximalnu teplotu okolia, uvedent na vyrobnom &titku!
Preskusajte, ¢i napajacie napétie zodpoveda Gdajom uvedenym na vyrobnom
Stitku!

Udrzba

Ventilatory SEL su s vynimkou, tykajucou sa odportcanych intervalov ¢istenia
bezludrzbové. Zabezpette, aby sa Ziadne spojenia vedenia, pripojky a
suciastky neoddelili, dokial pristroj nie je oddeleny vSetkymi pdlmi od siete.
Zabezbecte, aby sa zariadenie zase nezaplo! Nesmu byt navzajom vymene-
né Ziadne suciastky. To znamena, Ze napriklad suciastky, uréené pre produkt
sa nesmuU pouzit na iné produkty. Prasné ovzdusie sposobuje usadeniny v
obeznom kolese a kryte. To vedie k redukcii vykonu a nevyvazenosti ventilatora
a tym k zniZeniu jeho Zivotnosti! Obezné koleso Cistit so Stetcom / s kefou /' s
handrou. Attention! Do not remove or shift balance weights. Vnutorny priestor
v ziadnom pripade necistit vodou alebo vysokotlakovym &istiacim zariadenim!
Zabudovanim vzduchového filtra moZe byt podstatne predizeny interval na
Cistenie alebo sa mu méze zamedzit.

Odstranenie odpadu
Nepozorné odstranenie pristroja mozZe viest k znecisteniam Zivotného prostre-
dia. Preto odstrarite pristroj podla narodnych ustanoveni Vasej krajiny.
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Estas instrugoes de instalagdo também contém informagdes importantes para
montar, transportar, operar, armazenar e desmontar os ventiladores SEL de
modo seguro e adequado. O aparelho foi fabricado de acordo com as normas
técnicas gerais reconhecidas. No entanto, ainda existe um perigo de danos
pessoais e materiais, caso as seguintes instrugdes de seguranga e as adver-
téncias contidas neste manual ndo sejam observadas.

Os produtos s6 podem ser colocados em operagdo, depois das ins-
trugées de montagem e das regras de seguranga e terem sido pl
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Estas instrucciones de montaje contienen informaciones importantes para
realizar de manera segura y adecuada el montaje, transporte, puesta en mar-
cha, mantenimiento y desmontaje de ventiladores SEL. El dispositivo ha sido
fabricado segun las normas técnicas generalmente aceptadas. No obstante,
existe el riesgo de dafios personales o materiales si no se tienen en cuenta los
siguientes avisos y advertencias de seguridad en este manual.

Los productos sélo deben ponerse en marcha si se han leido y entendido

lidas e as instrugdes armazenadas de tal
modo que elas sempre sejam facilmente acessiveis a todos os usuarios.
Ao entregar o aparelho a terceiros, faga-o sempre junto com as ins-
trugoes de instalagao.

Ventiladores SEL sempre estéo sujeitos a um controle de qualidade continuo e
atendem as normas aplicaveis no momento da entrega. Dado que os produtos
estdo em constante em desenvolvimento, nos reservamos o direito de fazer
alteragdes nos produtos a qualquer momento e sem aviso prévio. Nés nao
assumimos qualquer responsabilidade pela precisao ou integridade destas
instrugdes de montagem.

A garantia é valida apenas para a conflguraqao entregue' Descartamos
qualquer garantia, e rejei de a por danos pes-
i por incorrecta,

e/ ou manuseio inadequado.

Notas de seguranca

De acordo com a Directiva de Maquinas 2006/42/CE da UE, os ventiladores
SEL formam um componente (maquina parcial). De acordo com a Directiva de
Maquinas da EU, este aparelho ndo € uma maquina pronta para ser operada.
Ela é destinada exclusivamente para integragdo em maquinas e equipamentos
de tratamento de ar ou para montagem conjunta com outros componentes em
uma maquina ou instalagdo. O aparelho s6 deve ser colocado em operagéo
quando a maquina / instalagéo, na qual o aparelho devera ser integrado, aten-
da a todos os requisitos da Directiva de Maquinas da EU. Utilizar os venti-
ladores SEL somente em um estado técnico impecavel! Verificar o produto
com relagéo a defeitos 6bvios, como por exemplo rachaduras na carcaga ou
rebites e parafusos em falta, tampas defeituosas e outras avarias relevantes a
aplicagao! Utilizar o produto exclusivamente dentro da faixa de poténcia, que é
apresentada tanto nos dados técnicos, como na placa! E necessario obedecer
as distancias de seguranca e utilizar protecgdo contra contacto e sucgédo em
conformidade com as normas DIN EN 13857. (Com a ajuda de grades ou tu-
bagens suficientemente longas.) Dispositivos gerais de seguranca eléctrica e
mecanica devem ser fornecidos no local da instalagédo! A instalagéo e o servigo
de reparo apenas deverdo ser executados por pessoal qualificado. Antes de
realizar qualquer instalagé@o ou servigo de manutengao, isole a unidade princi-
pal do circuito eléctrico! A operagéo do aparelho por pessoas com deficiéncias
fisicas, sensoriais ou mentais s6 pode ser realizada sob a supervisao ou apés
a orientagao das pessoas responsaveis pelo aparelho. Manter criangas longe
do aparelho!

Transporte e armazenagem

Transporte e armazenagem devem ser realizados apenas por pessoal qua-
lificado, em conformidade com as instrugdes de instalagédo e regulamentos
aplicaveis. A entrega deve ser verificada com relagéo a exactidao, integridade
e possiveis danos, conforme o taldo de entrega! Faltas ou danos de transporte
devem ser confirmados por escrito pelo transportador. O ndo cumprimento
anulara a nossa responsabilidade! O transporte sé deve ser realizado com
elevadores adequados na embalagem original ou através de equipamento de
transporte adequado! Danos e distor¢des do aparelho devem ser evitados! O
aparelho deve ser armazenado na sua embalagem original, e essa em local
seco e protegido contra intempéries. A temperatura de armazenamento deve
permanecer entre -10°C e +40°C. Grandes oscilagdes de temperatura devem
ser evitadas! Para um armazenamento de longo prazo de, ou seja, por mais
de um ano, é necessario verificar com a mao a facilidade com que as rodas
giram!

Montagem

Trabalhos de montagem devem ser realizados apenas por pessoal qualificado,
em conformidade com as normas e regulamentos validos aplicaveis. As indi-
cagGes de seguranga citadas acima devem ser respeitadas! Sempre desligar
todos os polos do aparelho da rede eléctrica antes de montar o produto ou
antes de conectar ou remover a ficha. Assegure o aparelho contra uma reli-
gagao acidental!

Os ventiladores SEL podem ser instalados em qualquer posigéo. O tubo do
ventilador pode ser instalado directamente dentro da conduta com abragadei-
ras. Tenha ateng&o em assegurar-se de que a conduta n&o esta deformada
ou torcidal Para a montagem, nés recomendamos abragadeiras almofadadas
com borracha, que reduzam fortemente a propagagéo do ruido no sistema da
conduta! Instale os cabos e fios de tal modo, que eles nao sejam danificados
e ninguém possa tropegar sobre eles. O ventilador deve ser ligado em ambos
os lados (ar fresco / ar de escape) ao canal de arejamento! Apés a instalagéo,
nenhuma das pegas moveis devem estar acessiveis! As ligagdes eléctricas do
aparelho devem ser realizadas de acordo com o esquema de ligagao! Certi-
fique-se antes da colocagao em operagéo, se todas as juntas e vedagoes dos
conectores estdo instaladas correctamente e sem danos, a fim de evitar que
liquidos e objectos estranhos possam penetrar no produto. Placas de indicagéo
ndo devem ser alteradas ou retiradas. Os ventiladores SEL néo devem ser
colocados em operagao ao ar livre. A colocagao so é permitida em areas secas
(sem condensagao)! Operar o ventilador sempre na direcgéo correcta do fluxo
de ar (ver a marcagao no aparelho)! A instalagdo deve ser executada com a
manutengéo e limpeza de facil acesso e expansivel a baixo custo!

Para os ventiladores que s&o controlados por conversor de frequéncia, as ins-
trugdes de instalagéo e funcionamento do fabricante do conversor de frequén-
cia correspondente devem ser lidas.

Condicdes de funcionamento

Nao utilize os ventiladores SEL em uma atmosfera explosiva! Normalmente,
os ventiladores ndo devem ser colocados em operagdo com um conversor de
frequéncia! Com excepgdo de alguns tipos da SEL série (ver instrugdes de
montagem SEL). Preste atengdo a temperatura ambiente maxima contida na
placa de identificacdo! Verifique se a tensao de alimentacdo corresponde aos
dados na placa de identificagao!

Manutengao

Os ventiladores SEL, com excepg¢éo dos intervalos de limpezas recomenda-
dos, nao requerem manutengao. Certifique-se de que nenhuma das conexdes
de tubo, conectores e componentes sejam desconectados, enquanto todos os
polos do aparelho nao tenham sido desligados da rede. Assegure o aparelho
contra uma religagdo acidental! Ndo é permitido trocar componentes indivi-
duais por outros. Ou seja, por exemplo, os componentes fornecidos para um
determinado produto ndo devem ser utilizados para outros produtos! Depdsitos
de p6é com o tempo poderédo alojar-se na roda e na carcaga. Pois isto pode
levar a redugéo da poténcia e desequilibrios do ventilador e, assim, a uma
redugdo na vida util! Limpe a turbina com um pincel / escova / ou com um
pano. Atengdo! Nao remova e nem desloque os pesos de equilibragem! Sob
nenhuma circunstancia o espago interior devera ser limpo com agua ou limpa-
dor de alta pressédo (vapor ou jacto). No caso da instalagéo de um filtro de ar, o
intervalo de limpeza podera ser estendido ou evitado!

Eliminagao

Uma eliminagao descuidada do aparelho pode levar a poluigédo ambiental. Por
isso, elimine o aparelho, em conformidade com as regulamentagdes nacionais
de seu pais.

las instruccit de y las normas de seguridad. Guarde el manu-
al de instrucciones en un lugar permanentemente accesible a todos los
usuarios. Asegurese de entregar el dispositivo a terceros siempre junto
con las instrucciones de montaje.

Ventiladores SEL estan sometidos a un control de calidad permanente y
cumplen las normas vigentes en el momento de la entrega. Debido al desar-
rollo continuo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar
los productos en cualquier momento y sin previo aviso. No asumimos ningu-
na responsabilidad por la precision y la integridad de estas instrucciones de
montaje.

jLa garantia sélo es valida para la configuraciéon entregada! En caso de

daros pi les y materiales porel incorrecto, por el
uso contrarlo a los fines previstos y/o por el manejo nadecuado exclui-
mos la garantia y todos los a y

Instrucciones de Seguridad

De acuerdo con la Directiva de Maquinas 2006/42/CE los ventiladores SEL
son componentes (maquinas parciales). De acuerdo con la Directiva CE de
Maquinas el dispositivo no es una maquina lista para utilizacion. Esta desti-
nado exclusivamente para la incorporacion en maquinas y/o en dispositivos
y sistemas de ventilacién o para el ensamblaje con otros componentes para
formar una maquina o un sistema. El dispositivo sélo debe ponerse en marcha
si esta incorporado en la maquina / en el sistema al que esta destinado y si la
maquina o el sistema cumplen por completo con los requisitos de la Directiva
CE de Maquinas. Asegurese de usar productos SEL sélo en perfectas condi-
ciones técnicas. Examine el producto para detectar defectos evidentes, como
p. ej. fisuras en la caja, o faltas en el material como remaches, tornillos, tapas
protectoras, u otros defectos relevantes para el uso. Utilice el producto sélo
dentro del rango de rendimiento especificado en los datos técnicos y en la
placa de identificacion. Se deben prever dispositivos de proteccion contra el
contacto y distancias de seguridad segtn las normas DIN EN 13857. (mediante
rejas de proteccion o mediante tubos suficientemente largos.) Los dispositi-
vos de proteccion eléctricos y mecanicos generalmente prescritos deben ser
previstos por parte del cliente. La conexion eléctrica asi como los trabajos de
reparacion deben ser realizados solamente por eléctricistas cualificados. jPara
la realizacion de todo tipo de trabajos de instalacion y de mantenimiento se
debe interrumpir el circuito eléctrico! EI manejo del dispositivo por personas
con discapacidades fisicas, sensorias o mentales es permitido sélo bajo la su-
pervision o bajo la direccién de personas responsables. jDeben mantener a los
nifios alejados del dispositivo!

Transporte y almacenamiento

El transporte y el almacenamiento deben ser realizados por personal especi-
alizado siguiendo las instrucciones de montaje y las normas vigentes. jDebe
examinar si el volumen de entrega tal como se especifica en la nota de entrega
es correcto, completo e intacto! La falta o pérdida de material o dafios de trans-
porte deben ser confirmados por el transportista. jEn caso de no-cumplimiento
finaliza de inmediato la responsabilidad de la empresa! jEl transporte debe re-
alizarse en el embalaje original mediante dispositivos de elevacién adecuados
o en los dispositivos de transporte indicados! jSe debe evitar dafar y deformar
la caja! El almacenamiento debe efectuarse en el embalaje original en un lugar
seco y protegido contra la intemperie. Temperatura de almacenamiento entre
-10'y +40°C. Deben evitarse los cambios de temperatura bruscos. jEn caso de
que el periodo de almacenamiento supere un afio, se debe comprobar manu-
almente que los rodetes giran suavemente!

Montaje

Los trabajos de montaje s6lo deben ser realizados por personal especializado
siguiendo las instrucciones de montaje y las disposiciones y normas vigentes.
iDeben atenerse a los avisos de seguridad arriba mencionados! Siempre debe
separar el dispositivo de la red eléctrica por desconexion omnipolar antes de
instalar el producto o de conectar y/o desconectar el enchufe. jDebe proteger
el dispositivo contra la re-conexion involuntarial

Ventiladores SEL pueden ser colocados en cualquier posicion. El ventilador de
tubo puede ser intercalado y fijado directamente en el sistema de tuberia. jPor
favor preste atencion a que el sistema de tuberia no muestre deformaciones o
signos de torsion! jPara el montaje recomendamos el uso de abrazaderas de
union antivibratorias, las cuales reducen considerablemente la transmision de
ruidos al sistema de conductos! Coloque los cables y las lineas de tal manera
que no puedan ser dafiados y que no haya riesgo de tropezones de personas.
iEl ventilador debe ser conectado al canal de ventilacion con ambos lados (ent-
rada y salida de aire respectivamente)! jDespués de la instalacion, las partes
moviles ya no deben ser accesibles! jLas conexiones eléctricas en el disposi-
tivo deben realizarse tal como indicado en el diagrama de circuito! Antes de la
puesta en marcha, asegurese que todas las juntas y cierres de los conectores
estén correctamente montados e intactos, para evitar la infiltracion de fluidos y
particulas externas en el producto. No se deben modificar o quitar las sefales
de aviso. Ventiladores SEL no se deben utilizar al aire libre. jLa instalacion sélo
esta permitida en locales secos (sin condensacion)! jSiempre debe utilizar el
ventilador en la direccion del flujo de aire correcta (ver indicacion en el dispositi-
vo)! jLa colocacion debe realizarse de tal manera que permita facil acceso para
el mantenimiento y la limpieza, y el desmontaje con poco esfuerzo!

Para ventiladores regulados por convertidor de frecuencia, también deben
atenerse al correspondiente manual de uso y de montaje del fabricante del
convertidor de frecuencia.

Condiciones de operacion

iNo utilice los ventiladores SEL en atmdsfera potencialmente explosiva! Como
norma, los ventiladores no se deben utilizar con convertidores de frecuencia!
Con excepcion de algunos modelos de la serie SEL (ver instrucciones de mon-
taje para SEL). jObserve la temperatura ambiental maxima especificada en la
placa de identificacion! jControle si el voltaje de alimentacion corresponde a las
especificaciones indicadas en la placa de identificacion!

Mantenimiento

Aparte de los intervalos de limpieza recomendados, los ventiladores de tubo
SEL no requieren mantenimiento. Debe asegurarse de que los empalmes de
lineas, conexiones y componentes no sean aflojados o desmontados antes de
la desconexion omnipolar del dispositivo de la red eléctrica. jDebe proteger la
instalacion contra la reconexién involuntaria! No se deben intercambiar com-
ponentes individuales. jEs decir, no se deben tomar componentes previstos
para un cierto producto y emplearlos en otros productos! Con el tiempo, el
aire conteniendo polvo forma depésitos en el rodete y en la caja. Esto puede
causar la disminucién del rendimiento y el desequilibrio del ventilador, y en
consecuencia la reduccion de la vida util. Limpiar el rodete con pincel / cepillo /
pafio. Atencién: no quite o desplaze las pesas equilibradoras. De ningiin modo
limpiar el espacio interior con agua o con el limpiador de alta presiéon. Con
la instalacion de un filtro de aire se puede prolongar el intervalo de limpieza
considerablemente y/o prescindir del mismo.

Eliminacion

La eliminacion descuidada del dispositivo puede causar contaminacion am-
biental. Elimine el dispositivo cumpliendo con las normativas nacionales de
su pais.
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Niniejsza instrukcja montazu zawiera wazne informacje dotyczace
prawidtowego montazu, transportowania, rozruchu, konserwowania oraz de-
montowania wentylatorow SEL. Urzadzenie zostalo wyprodukowane zgodnie
z najnowszym stanem techniki. Pomimo tego, nieprzestrzeganie ostrzezen i
zalecen dotyczacych bezpieczenstwa, zamieszczonych w niniejszej instrukji,
grozi obrazeniami ludzi oraz zniszczeniem mienia.

Produkt wolno uruchomi¢ dopiero po dokladnym przeczytanlu oraz zro-

Instrukcji oraz Uwag dotycza Ni-
niejsza |nstrukcja musi by¢ stale howy w miejscu
dla ikow. Jesli ie jest stro-

nie trzeciej, Instrukc]a montazu musi byé zawsze przekazywana wraz z
urzadzeniem.

Wentylatory SEL podlegajg statej kontroli jakosci i spetniaja wymagania prze-
piséw obowigzujgcych w dniu wysytki. Ze wzgledu na state doskonalenie
produktéw zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikowania w dowolnej ch-
wili i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za prawidtowo$¢ ani
kompletnosc informacji zamieszczonych w n|n|e]szej Instrukcji montazu.

ia jest objeta ytaczni figura ,u fabryczna NlepraW|d|owy

montaz, niep y |/Iub niepr sig
z i ji i g ji. Nie p il wow-
czas jakiej i powiedzi Sci za os6b ani i

mienia.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

W mys| dyrektywy maszynowej UE 2006/42/WE wentylatory SEL sg kompo-
nentami (czgéciami maszyn). Zgodnie z dyrektywg maszynowg urzadzenie
to nie jest samodzielng maszyng gotowg do uzycia. Wentylator jest przezna-
czony wylgcznie do instalowania w urzadzeniach i instalacjach wentylacyj-
nych lub do tgczenia z innymi podzespotami w celu zbudowania urzadzenia
lub instalacji. Urzadzenie moze zosta¢ uruchomione dopiero po wbudowaniu
go w okredlong maszyne / instalacje, ktéra w peini spetnia wymogi dyrekty-
wy maszynowej UE. Nigdy nie wolno uzywac¢ wentylatora SEL, ktéry nie jest
w dobrym stanie technicznym! Sprawdzi¢, czy produkt nie ma widocznych
uszkodzen, takich jak peknigcia obudowy, brakujgce nity, $ruby i pokrywy, czy
inne braki istotne dla uzytkowania! Produkt mozna uzytkowac tylko w zakresie
wydajnosci, ktéry podano na w danych technicznych oraz na tabliczce zna-
mionowej! Zabezpieczenia przed dotknigciem, zassaniem a takze odlegtosci
bezpieczenstwa muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm DIN EN 13857. (W
tym celu trzeba zainstalowa¢ siatki ochronne oraz odpowiednio dtugie rury!)
Klient musi zainstalowac¢ zabezpieczenia elektryczne oraz mechaniczne, ktére
sg wymagane przez obowigzujace przepisy! Potgczenia oraz naprawy elektry-
czne moga by¢ wykonywane wytgcznie przez uprawnionych elektrykéw! Przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac montazowych lub konserwacyjnych,
odtgczy¢ urzadzenie od zasilania sieciowego. Produkt moze by¢ obstugiwany
przez osoby niepetnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umystowo tylko
wtedy, gdy osoby te sq nadzorowane lub zostaty odpowiednio poinstruowane.
Dzieci musza przebywac z dala od produktu.

Transport i magazynowanie

Urzadzenie musi by¢ transportowane oraz sktadowane przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach, zgodnie z niniejszg instrukcjg montazu oraz majgcymi
zastosowanie przepisami. Dokona¢ kontroli dostawy zgodnie z potwierdzeniem
odbioru pod wzgledem jej prawidiowosci, kompletnosci i szkéd! Brakujace
iloéci i szkody powstate podczas transportu muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedsigbiorstwo transportowe. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zalecen. Urzadzenie trze-
ba transportowa¢ w fabrycznym opakowaniu, przy uzyciu odpowiednich
podnosnikéw lub wskazanego sprzetu. Nie dopuszcza¢ do uszkodzenia lub
deformacji obudowy. Urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniu oryginalnym
w miejscu suchym i chronionym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Temperatura sktadowania pomiedzy —10 °C und +40 °C. Nalezy unika¢ silnych
wahan temperatury. Je$li urzadzenie bylo sktadowane diuzej niz przez rok,
sprawdzi¢ rekg czy wentylator moze obracac¢ sig¢ swobodnie.

Montaz

Prace montazowe musza by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich kwali-
fikacjach, zgodnie z zaleceniami Instrukcji montazu oraz majacymi zastosowa-
nie przepisami i normami. Stosowac sie do Uwag dotyczacych bezpieczeristwa!
Przed rozpoczeciem montazu, a takze przed podigczaniem lub odigczaniem
wtyczek, catkowicie odtgczy¢ urzadzenie (wszystkie bieguny) od zasilania elek-
trycznego. Zabezpieczy¢ urzadzenie przed ponownym wigczeniem.
Wentylatory SEL mozna montowa¢ w dowolnym potoZeniu. Wentylatory ru-
rowe mozna wsunac¢ bezposrednio do kanatu i zamocowac! Sprawdzi¢, czy
kanaly wentylacyjne nie sg zdeformowane ani zwichrowane. Aby ograniczy¢
przenoszenie dzwigku do systemu kanatow, zaleca si¢ mocowanie przy uzyciu
zaciskow z elastycznymi podktadkami. Kable i przewody trzeba uktada¢ w
taki sposob, aby nie byly narazone na uszkodzenie i nie lezaty w przej$ciach.
Obie strony wentylatora (wlot i wylot) trzeba podtgczy¢ do kanatéw wentylacyj-
nych! Po zakoriczeniu montazu, ruchome czesci nie moga by¢ juz dostepne.
Potgczenia elektryczne urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie ze sche-
matem! Aby zapobiec wnikaniu cieczy oraz ciat obcych do urzadzenia, przed
rozruchem sprawdzié¢, czy wszystkie wtyczki sg prawidlowo uszczelnione
i zamocowane, oraz czy nie sg uszkodzone. Oznaczen oraz informacji um-
ieszczonych na urzgdzeniu nie wolno modyfikowa¢ ani zmienia¢! Wentylatory
SEL nie mogg by¢ uzytkowane na zewnatrz budynkéw. Mozna je instalowac
wytacznie w suchych pomieszczeniach (w ktérych nie wystepuje kondensacja
pary wodnej)! Zwréci¢ uwage na zachowanie prawidtowego kierunku przeptywu
powietrza przez wentylator (zgodnego z oznaczeniami na urzgdzeniu)!
Urzadzenie trzeba zainstalowa¢ w sposéb zapewniajgcy dobry dostep podczas
serwisowania oraz czyszczenia, a takze umozliwiajacy tatwe zdemontowanie!
W przypadku wentylatoréw sterowanych przetwornicg czestotliwosci trzeba
stosowac sie do zalecen zamieszczonych w instrukcji montazu i obstugi dostar-
czonej przez producenta przetwornicy.

Warunki pracy

Wentylatory SEL nie moga by¢ uzytkowane w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem! Z reguly wentylatory nie moga wspdtpracowa¢ z przetwornicg
czestotliwosci! Nie dotyczy to niektorych typow z serii SEL EL (szczegétowe
informacje zamieszczono w instrukcjach montazu wentylatoréow SEL EL).
Urzadzenie nie moze pracowac przy temperaturze otoczenia przekraczajgcej
dopuszczalng warto$¢ podang na tabliczce znamionowej. Sprawdzi¢, czy
napigcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.

Konserwacja

Wentylatory SEL sg bezobstugowe, wymagaja jedynie okresowego czyszcze-
nia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do rozitgczania lub
demontazu jakichkolwiek potgczen lub elementéw sprawdzi¢, czy urzadzenie
jest odtgczone od zasilania sieciowego. Zabezpieczy¢ urzadzenie przed przy-
padkowym wigczeniem! Nie wolno zamienia¢ poszczegdlnych elementéw. Na
przyktad, elementy przeznaczone do okre$lonego produktu moga nie nadawac
sie do stosowania w innych urzadzeniach. Z biegiem czasu na wirniku i obu-
dowie bedg osiada¢ zanieczyszczenia. Prowadzi to do obnizenia wydajno$ci,
niewywazenia oraz skrécenia zywotnosci urzadzenia. Wirnik czysci sie
pedzlem, szczotkg lub szmata. Uwaga! Nie zdej ¢, ani nie przemieszczac
ciezaréw wyréwnowazajgcych. Wnetrza wentylatora nie wolno czys$ci¢ ani
woda, ani myjka ci$nieniowa! Filtr powietrza zainstalowany przed wentylatorem
pozwala na znaczne wydtuzenie czasu, po ktérym nalezy wykona¢ czyszcze-
nie, a niektérych przypadkach pozwala wyeliminowa¢ konieczno$¢ okresowego
czyszczenia.

Usuwanie zuzytych elementéw

Nieprawidtowa utylizacja urzadzenia moze doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
$rodowiska. Urzadzenie trzeba zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym przepi-
sami.
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Denne monteringsvejledning indeholder vigtige informationer, der er brug for
for at kunne montere, transportere, ibrugtage, vedligeholde og demontere SEL
ventilatorer sikkert og korrekt. Produktet er blevet produceret iht. de almindeligt
anerkendte, tekniske regler. Alligevel er der fare for person- og tingskader, hvis
folgende sikkerheds- og advarselshenvisninger i denne vejledning ikke falges.
Produkterne ma kun tages i drift, hvis monteringsvejledningen og sikker-
hedsforskrifterne er blevet lst og forstaet forinden. Opbevar vejlednin-
gen pa en sadan made, at den til enhver tid er tilgangelig for alle brugere.
Giv altid produktet videre til tredj med monteringsvejled-
ningen.

SEL ventilatorer er underkastet en konstant kvalitetskontrol og lever op til
forskrifterne, der geelder pa tidspunktet for udleveringen. Da produkterne hele
tiden videreudvikles, forbeholder vi os ret til at foretage sendringer pa pro-
dukterne til enhver tid og uden forudgaende varsel. Vi fraskriver os ansvaret for
rigtigheden eller fuldsteendigheden af denne monteringsvejledning.

Garantien gaelder udelukkende for den udleverede konfiguration! Vi ude-
lukker garanti, garanti- og ansvarskrav, der matte stilles i forbindelse med
person- og tingskader, der opstar som folge af forkert montering, brug i
modstrid med forskrifterne eller formalet og/eller forkert handtering.

Sikkerhedshenvisninger

SEL ventilatorer er en komponent (delemaskine) iht. EU-maskindirektivet
200642/EF. Produktet er ikke nogen brugsfaerdig maskine iht. EU-maskin-
direktivet. Det er udelukkende beregnet til at blive monteret i maskiner eller
lufttekniske produkter og anleeg eller til at blive fgjet sammen med andre
komponenter til en maskine eller et anlaeg. Produktet ma forst tages i brug,
nar det er monteret i den maskine/i det anlaeg, det er beregnet til, og den-
ne/dette fuldsteendigt opfylder kravene i EU-maskindirektivet. Brug kun SEL
ventilatorer, hvis de er i teknisk korrekt stand! Kontroller produktet for synlige
mangler som f.eks. revner i huset eller manglende nitter, skruer, beskyttelses-
kapper eller andre anvendelsesrelevante mangler! Brug udelukkende produk-
tet i det ydelsesomrade, der er angivet i de tekniske data samt pa typeskiltet!
Berarings-, opsugningsbeskyttelse og sikkerhedsafstande skal veere til stede
iht DIN EN 13857. (med besky itre eller til igt lange rerlednin-
ger.) Generelt foreskrevede, elektriske og mekaniske beskyttelsesanordninger
skal veere til stede pa opstillingsstedet! Den elektriske tilslutning samt reparatio-
ner mé kun foretages af en autoriseret elektriker! Stremkredsen skal altid vaere
afbrudt, fer installations- og vedligeholdelsesarbejde gennemfares! Personer
med begreensede fysiske, sensoriske eller mentale evner ma kun betjene pro-
duktet, hvis de er under opsyn eller hvis de instrueres af ansvarlige personer.
Born skal holdes vaek fra produktet!

Transport og opbevaring

Transport og opbevaring mé kun udfgres af specialiceret personale, der skal
overholde monteringsvejledningen og de gyldige forskrifter. Leveringen iht.
folgeseddel skal kontrolleres for rigtighed, mangler og skader! Fejlmaengder
eller transportskader skal bekreeftes skriftligt af transporteren. Overholdes
dette ikke, fraskriver vi os ansvaret! Transporten skal gennemfgres med eg-
net loftegrej i originalemballagen eller i de markerede transportanordninger!
Beskadigelse og fordrejning af huset skal undgas! Produktet skal opbevares
i originalemballagen et tart og vejrbeskyttet sted. Lagertemperatur mellem -10
°C og +40 °C. Store temperatursvingninger skal undgas! Ved langtidslagring
over et ar skal Igbehjulene kontrolleres manuelt for let gang!

Montering

Monteringsarbejde mé kun udferes af specialiseret personale, der skal over-
holde monteringsvejledningen og de gyldige forskrifter og standarder. De
ovennaevnte sikkerhedshenvisninger skal overholdes! Afbryd altid produktets
poler fra nettet, for De monterer produktet eller stikket szsttes i eller traekkes ud.
Sikre produktet mod genindkobling!

SEL ventilatorer kan monteres i en hvilken som helst position. Rerventilatoren
kan skubbes direkte ind i rersystemet og fastgeres. Serg for, at rersystemet
ikke er spaendt! Vi anbefaler polstrede forbindelsesmanchetter til montering,
der reducerer stgjoverfarslen til kanalsystemet betydeligt! Traek kablerne og
ledningerne pa en saddan made, at disse ikke beskadiges og sadan at ingen kan
snuble over dem. Ventilatoren skal tilsluttes pa begge sider (indblaesningsluft/
udsugningsluft) af ventilationskanalen! Efter monteringen ma ingen bevaegelige
dele veere tilgaengelige mere! De elektriske tilslutninger pa produktet skal tilslut-
tes iht. forbindelsesdiagrammet! Sikre fer ibrugtagningen, at alle pakninger og
lase i stikforbindelserne er monteret korrekt og er ubeskadigede for at forhindre,
at veeske og fremmedlegemer kan traenge ind i produktet. Henvisningsskilte
ma hverken zendres eller fiernes! SEL ventilatorer ma ikke bruges ude i det
fri. Opstilling er kun tilladt i terre rum (ingen kondensation)! Brug altid ventila-
toren i den rigtige luftstremningsretning (se markering pa produktet)! Produktet
skal veere monteret pa en sadan made, at det er let tilgeengelig til udferelse
af vedligeholdelses- og rengeringsarbejde og at det kan udbygges uden store
problemer.

Til ventilatorer, der reguleres med frekvensomformer, skal den tilhgrende
montering og driftsvejledning fra producenten af frekvensomformeren ogsa
benyttes.

Driftsbetingelser

Brug ikke SEL ventilatorer i eksplosiv atmosfzere! Ventilatorerne ma som regel
ikke kere med en frekvensomformer! Med undtagelse af nogle typer fra SEL EL
serien (se monteringsvejledning til SEL EL). Den maksimale omgivelsestempe-
ratur pa typeskiltet skal overholdes! Kontroller, om tilslutningsspaendingen er i
overensstemmelse med oplysningerne pa typeskiltet!

Vedligeholdelse

SEL ventilatorer er vedligeholdelsesfrie med undtagelse af anbefalede ren-
geringsintervaller. Sikre, at ledningsforbindelser, tilslutninger og bygningsdele
ikke lgsnes, sa laenge alle produktets poler ikke er afbrudt fra nettet. Sikre an-
laegget mod genindkobling! Enkelte bygningsdele mé ikke udskiftes indbyrdes.
Dvs. at f.eks. bygningsdele, der er beregnet til et produkt, ma ikke anvendes
til andre produkter! Stgvholdig luft ferer med tiden til aflejringer i lebehjul og
hus. Dette forer til reduceret ydelse og ubalance i ventilatoren og saledes til en
reduceret levetid! Renger Igbehjul med pensel/bgrste/klud. Pas pa! Hverken
fiern eller forskyd balancevaegte! Den indvendige side ma under ingen omstaen-
digheder rengeres med vand eller hgjtryksrenser! Ved montering af et luftfilter
kan rengeringsintervallet forlzenges betydeligt eller udelades!

Bortskaffelse
Uagtsom bortskaffelse af produktet kan fere til miljgskader. Bortskaf derfor pro-
duktet iht. de nationale bestemmelser, der geelder i Deres land.



MULTIFLOW SEL

Wiring Diagrams

Please use the table(s) below to match up the product code and the wiring diagram number.

Single Phase Single Phase 200V - 277V / 50Hz or 60Hz

Page Product Wiring Page Product Wiring
No. Code Diagram No. No. Code Diagram No.
18 SEL250/2-1AC 162-539 23 SEL150-1EC 1562-546
19 SEL315/2B-1AC 162-540 23 SEL200-1EC 152-546
19 SEL315/2A-1AC 162-540 24 SEL400-1PEC 162-547
19 SEL355/2-1AC 162-540 24 SEL450-1PEC 152-547
19 SEL355/4-1AC 162-540
20 SEL400/4-1AC 162-541
21 SEL450/4-1AC 152-542
21 SEL500/4-1AC 162-542
21 SEL560/4-1AC 162-542
21 SEL630/4-1AC 1562-542

Three Phase Three Phase 380V - 480V / 50Hz or 60Hz

Page Product Wiring Page Product Wiring
No. Code Diagram No. No. Code Diagram No.
22 SEL250/2-13PAC 162-544 24 SEL500-3PEC 162-547
22 SEL315/2-13PAC 162-544 24 SEL560-3PEC 162-547
22 SEL355/2-13PAC 162-544 24 SEL630-3PEC 162-547
22 SEL400/2-3PAC 162-544 24 SEL710-3PEC 162-547
22 SEL400/4-3PAC 1562-544
22 SEL450/4-3PAC 1562-544
22 SEL500/4-3PAC 1562-544
22 SEL560/4-3PAC 1562-544
22 SEL630/4-3PAC 1562-544
22 SEL710/4-3PAC 1562-544

Elta Limited has a policy of continuous product development and improvement and therefore reserves the right to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Confirmation of dimensions and data will be supplied on request. 17



152-539

Wiring Diagrams
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All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-1562-539 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

18 Tel 01384 275800 Fax 01384 275810 Email info@eltauk.com

Website eltauk.com



152-540

Wiring Diagrams
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All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-152-540 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

Elta Limited has a policy of continuous product development and improvement and therefore reserves the right to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Confirmation of dimensions and data will be supplied on request. 19



152-541

Wiring Diagrams
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All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-152-541 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

20 Tel 01384 275800 Fax 01384 275810 Email info@eltauk.com Website eltauk.com
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Wiring Diagrams
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All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-1562-542 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

Elta Limited has a policy of continuous product development and improvement and therefore reserves the right to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Confirmation of dimensions and data will be supplied on request.
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Wiring Diagrams
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All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-152-544 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

22 Tel 01384 275800 Fax 01384 275810 Email info@eltauk.com Website eltauk.com
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Wiring Diagrams
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7-br/wh Relais

8-br  Relais _\

All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-152-546 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

Elta Limited has a policy of continuous product development and improvement and therefore reserves the right to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Confirmation of dimensions and data will be supplied on request. 23



152-547

Wiring Diagrams
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All wiring and control equipment must comply to the latest IEE regulations, in particular part 552-01-02/03.
MK-152-547 Issue A: 11.09.2018
Check the individual product accessories table for fan controller compatibility.

24 Tel 01384 275800 Fax 01384 275810 Email info@eltauk.com Website eltauk.com



MULTIFLOW SEL

Notes

Elta Limited has a policy of continuous product development and improvement and therefore reserves the right to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication.
Confirmation of dimensions and data will be supplied on request.
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